
昌吉公路事业发展中心木垒养护所路面  裂缝贴采购标准及要求

一、数量及要求
采购数量：21500米。

2.规格和技术要求：

	一、规格要求

	宽度4cm、厚度≥3mm，无胎基型，（在允许值范围内优先选择较厚的）。

	二、性能要求

	1、符合国家交通运输部发布的现行《路面裂缝贴缝胶XJT/T969)的寒冷型(-30℃) 的规定，要求材料具有较好的低温环境下仍能保持良好的柔韧性、粘性和附着力和耐候性、抗老化性、抗水性等。

	三、指标符合现行《路面裂缝贴缝胶》(JT/T969)规范要求

	性能指标
	技术要求

	锥入度(0.1mm)
	≥30

	软化点(℃)
	≥75

	转弯翘曲率(%)
	≤50

	碾压后的厚度(mm)
	≤2.7

	黏结强度a(MPa)
	≥0.2

	低温拉伸量b(mm)
	≥5

	-30℃低温柔性
	φ30mm,无裂纹


二、质量保证及售后服务要求

必须符合国家相关标准，同时必须满足本次采购的要求。

供应商响应产品报价前须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的2025年1月1日以后的产品有效的检测报告，提供检测机构资质证明；出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据真实有效，真实可查，满足产品技术规范要求。
2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、每批货到达指定地点后、采购方对货物随机取样，由采购方派人送到有资质的检测机构，对货物的质量进行实验检测，实验检测合格后对货物进行验收，否则不给予验收。

4、实验检测后因质量不合格造成退货问题，由供应商承担退货造成的所有费用。
5、供货方负责货物装卸、包含施工，并派技术人员全程跟随指导服务，待施工完毕后，采购方依据《新疆维吾尔自治区沥青路面裂缝处治技术指南（试行）》（新交公养护〔2025〕66号）文件规定进行验收，验收合格后付款。

三、交货地点及时间要求
交货地点：按照采购方需求及时送到指定地点。

四、报价说明要求

1、供应商报价包括：为完成本次在线竟价文件确定的工作内容所需的全部费用（包括税费、运费、第三方检测费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、施工等验收过程中产生的一切费用）

2、竞争人必须具有生产或销售路面裂缝贴经营范围。

3、报价之前务必将样品及合格的检测报告邮寄至采购单位处，竞价时间截止前2小时不再接收样品，采购单位收到样品后出具确认函方可参与报价，无确认函报价视为无效。

五、政采云必须上传项目：1、营业执照，2、法人身份证，3、2025年1月1日以后的《路面裂缝胶》（JT/T969-2015）检测报告，4、产品合格证。5、采购方出具的样品确认函。6、供货商联系人及电话。
附件1
报价表
	序号
	材料名称
	数量
	单位
	单价投标报价（元）
	投标合价（元）

	1
	贴缝带
	21500
	米
	
	

	
	合计
	


竞争单位：           （盖单位公章）

      法定代表人：            （签字）

      联系姓名及电话：                             
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