关于采购LCD显示单的参数

[bookmark: _GoBack]1. 对角线尺寸≥55英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms；
2. 物理拼缝≤3.5mm，亮度≥700cd/㎡，对比度≥1200:1，水平、垂直视场角均≥178°；
3. 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA；输出接口≥1个HDMI；
4. 支持实时信号数据带宽≥18Gbps，连续运行不低于3000小时，背光LED光衰≤0.3%，屏幕玻璃可见光透射比≥89%；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
5. 支持实时分析当前画面亮度分布比例，自动调整亮度值，支持动态调节画面对比度、提高暗阶画面亮度、增强暗画面显示细节等功能；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
6. 支持自定义划分0-255灰阶为10、20或50段，针对不同屏幕不同灰阶色差做精细化调节；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
7. 支持画面同步开关功能，解决不同行屏幕间播放快速运动画面撕裂问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
8. 支持实时检测输入信号的刷新频率，动态调节背光PWM波频率，确保输入信号源和背光PWM波频率同频，解决摩尔纹问题；（需提供首页具有CNAS标识的检测报告复印件并加盖制造商鲜章证明）
9.LCD显示单元通过CCC检测认证，并提供CCC认证证书
10.LCD显示单元具备能效等级为1级的CQC节能认证证书、CEC环境I型认证证书
