反光膜技术参数和要求
一、反光膜技术参数 

型号：Ⅲ级反光膜，技术要求符合GB/T18833—2012道路交通反光膜技术规范要求中的技术要求、试验方法、检验规则和 标志.包装、运输及贮存。

二、规范性引用文件

1.GB/T 2918塑料试样状态调节和试验的标准环境

2.GB/T 3681塑料自然日光气候老化,玻璃过滤后日光气候老化和菲涅耳镜加速日光气候老化的暴露试验方法

3.GB/T 3978标准照明体和几何条件

4.GB/T 3979物体色的测量方法

5.GB/T 10125人造气氛腐蚀试验盐雾试验

6.GB/T 16422.2塑料实验室光源暴露试验方法第⒉部分:氩弧灯7.JT/T685反光膜附着性能测试仪

8.JT/T686反光膜耐冲击性能测定仪

9.JT/T 687反光膜防粘纸可剥离性能测试仪

10.JT/T 688——2007逆反射术语

11.JT/T 689逆反射系数测试方法共平面几何法

12.JT/T690逆反射光度性能测试方法

13.JT/T692夜间条件下逆反射体色度性能测试方法

14.JT/T693荧光反光膜和反光标记材料昼间色度性能测试方法15.JT/T762反光膜耐弯曲性能测定器

三、技术要求
1一般要求

1.1反光膜通常应以成卷的形式供货。反光膜应均匀、平整、紧密地缠绕在一刚性的圆芯上,不应有变形、缺损、边缘不齐或夹杂无关材料等缺陷。

1.2每卷反光膜长度一般不应少于45.72 m。整卷反光膜宽度方向不能拼接,长度方向的接头不应超过3处,并在成卷膜的边缘应可看到拼接处。每拼接一处应留出 0.5 m反光膜的富余量。每段反光膜的连续长度不应小于10 m。

1.3反光膜应具有颜色的可印刷性能,常温环境下采用与反光膜相匹配的油墨及印刷方式,可对反光膜进行各种颜色的印刷。

1.4除白色以外的其他各种颜色的反光膜,也可通过将彩色透明面膜(称“电刻膜”)贴覆在白色反光膜上的方式形成。

2外观质量

反光膜应有平滑﹑洁净的外表面,不应有明显的划痕,条纹、气泡,颜色及逆反射不均匀等缺陷,其防粘纸不应有气泡、皱折、污点或杂物等缺陷。

3光度性能

3.1 反光膜的光度性能以逆反射系数表述,各类反光膜(包括丝网印刷和贴覆电刻膜后的反光膜,以下同),其逆反射系数R。值不应低于表1～表7给出的相应类别的规定。

3.2反光膜如不具备旋转均匀性,即在不同旋转角条件下的光度性能存在差异时,制造商应沿其逆反射系数值较大方向做出基准标记。

[image: image1.png]£3 MEEXE

SNER I RER (cd + 1x ' e m
WM | AS
A | N6 | B | a6 | S6 ) 6 | e | K6 | SRS | SO | SOue
—4* | 250 | 175 | 100 | 5o | 45 | 20 | 12 | 125 200 150 75
0.2° 15° 210 145 84 2 35 16 10 100 170 125 65
s0° | 175 [ 120 | 70 | 35 | 25 | 11 [ 85 | 75 140 103 50
- 95 66 38 19 15 7.5 5.0 48 75 55 30
0.5° 15° 90 62 36 18 13 6.3 4.3 40 70 55 25
30° 70 50 28 1 10 5.0 3.5 32 55 10 20
© 10 7.0 1.0 3.0 3.0 1.0 0.8 5.0 8.0 6.0 3.0
1 15° 10 7.0 4.5 2.0 2.0 0.7 0.6 1.8 8.0 6.0 3.0
30° 9.0 6.0 3.0 1.0 Lo 0.4 0.3 4.5 7.0 5.0 2.0





4色度性能

4.1反光膜在白天表现的各种颜色,即昼间色或表面色,其色品坐标和亮度因数应在表8规定的范围内,色品图见图3。
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4.2反光膜在夜间表现的各种颜色,即夜间色或逆反射色,其色品坐标应在表9规定的范围内,色品图见图4。
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5抗冲击性能

反光膜应具备抗冲击性能,按6.6方法试验后﹐在受到冲击的表面以外,不应出现裂缝,层间脱离或其他损坏。

6耐弯曲性能

反光膜应能承受适度弯曲,按6.7方法试验后,表面不应出现裂缝、剥落或层间分离等损坏。

7附着性能

反光膜背胶应有足够的附着力,且各结构层间结合牢固,按6.8方法试验后,在5 min后的剥离长度不应大于 20 mm。

8收缩性能

按6.9方法试验后,反光膜不应出现明显收缩,任何一边的尺寸在 10 min内,其收缩不应超过0.8 mm;在24 h内,其收缩不应超过3.2 mm。

9防粘纸可剥离性能

按6.10方法试验后,反光膜无需用水或其他溶剂浸湿,防粘纸即可方便地手工剥下,且无破损、撕裂或从反光膜上带下粘合剂等损坏出现。

10抗拉荷载

按6.11方法试验后,Ⅰ类和Ⅱ类反光膜的抗拉荷载值不应小于24N。

11耐溶剂性能

按6.12方法经汽油和乙醇浸泡后,反光膜表面不应出现软化、皱纹、渗漏,起泡、开裂或被溶解等损坏。

12耐盐雾腐蚀性能

按6.13方法进行盐雾试验后,反光膜表面不应有变色,渗漏,起泡或被侵蚀等损坏。

13耐高低温性能

按6.14方法进行高低温试验后,反光膜表面不应出现裂缝,软化,剥落、皱纹、起泡、翘曲或外观不均匀等损坏。

14 耐候性能

按6.15方法进行自然暴露或人工加速老化试验后:

a)反光膜应无明显的裂缝、皱折、刻痕、凹陷、气泡、侵蚀,剥离,粉化或变形等损坏;

b)从任何一边均不应出现超过0.8 mm的收缩,也不应出现反光膜从底板边缘翘曲或脱离的

痕迹;

c)在观测角为0.2°、入人射角为一4°、15°和30°时,各类反光膜的逆反射系数R。值不应低于表10

的规定;

d)反光膜各种颜色的色品坐标及亮度因数应保持在表8或表9规定的范围内。
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四、检验规则
1检验类型

对反光膜质量的检验分出厂检验和型式检验两种型式。

2出厂检验

每批反光膜产品出厂前,应随机抽取样品,按表13的要求进行自检,以保证出厂产品质量符合本标准的要求。每批产品的数量不得超过3000m2。

[image: image7.png]®13 HIRRER

s e H HAER Wity ik
1 ERLLE 5.2 6.3
2 e HERE 5.3 6.4
3 GIEHERE 5.4 6.5
4 Hirb it 5.5 6.6
5 5 o P 5.6 6.7
6 i fiE 5.7 6.8
7 Wt fiE 5.8 6.9
8 B R 46 7T S PR 5.9 6.10
9 i R P A 6.12





3型式检验

3.1反光膜生产厂在发生下列情况之一时,应按第6章测试方法进行型式检验:

—新产品投入批量生产前﹔

—老产品转厂生产时﹔

—停产1年或1年以上的产品再生产时﹔

—正常生产的产品每经历1年生产时;

—产品的设计、工艺或材料的改变影响产品性能时﹔

—需方或质量监督检验部门提出要求时。

3.2︰型式检验应随机抽取样品﹐按第6章测试方法进行全部性能试验(耐候性能试验可每四年进行一次)。

4判定规则

4.1本标准每项性能试验,至少取样3个,在试样测试结果全部合格的基础上,以3个(或3个以上)试样测试结果的算术平均值为试验结果。

4.2若某一试样的测试结果不符合标准要求,则应从同一批产品中再抽取双倍数量的试样进行该不合格项目的复测,若复测结果全部合格,则整批产品合格;若复测结果(包括该项试验所要求的任一指标)有不合格项,则整批产品为不合格产品。

五、标志,包装、运输及贮存

1标志

1.1︰在反光膜的正面或防粘纸的背面,应有清晰、耐久的制造厂商的名称、商标或其他代表性的符号标记。如撕去防粘纸后不易辨认,则应在反光膜的正面进行适当标识,也可增加反光膜的类别,批号等产品标识。

1.2在每卷反光膜包装盒外,应有中文说明,标明盒内所装反光膜的种类,数量、颜色、生产日期、批号等情况。

2包装

2.1成卷包装的反光膜,每卷应采用符合环保要求的材料包装后,再通过支架悬空放置于纸盒内。

2.2对于每卷反光膜产品,厂方应提供使用说明书、产品检验合格报告或证书等证明材料。

3运输及贮存

3.1纸盒应有足够的强度和刚度,能保护反光膜在运输﹑贮存中免受损伤。

3.2反光膜应贮存在通风、干燥的室温条件下,贮存期不宜超过1年。
六、对货物的其他要求
1、供应商响应产品须取得权威机构或者国家授权、许可产品检验检测机构出具的产品有效的检测报告、鉴定报告、出厂合格证等证明产品合格的材料，且报告结论数据满足产品技术规范要求。

2、供货商供货时，对每批产品须提供生产厂家合格证、检测报告原件（扫描件或复印件无效）。

3、供货地点：喀什公路管理局岳普湖分局。

6、本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、过磅费、停车费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。
七、对供应商的竞价要求
1、供应商必须是独立的法人，持有效的营业执照。

2、供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

3、供应商竞价时、要提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名。

4、供应商竞价时、要提供在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中未被列入严重违法失信企业名单。
7、提供货物质量保证书。
八、必须提供上传的文件资料
响应时，以下要求的上传文件资料上供应商盖公章，高清扫描件在平台上上传、如果供应商扫描文件资料上未盖章、扫描文件资料模糊、不清楚、资料内容不符合采购方采购要求的，视为竞价无效，采购方有权取消供应商的竞价结果。
1）公司营业执照  2）开户许可证或基本存款账户信息证明
3）未被列入失信被执行人名证明（“信用中国”）4）未被列入严重违法行为证明（国家企业信用信息公示系统）。

4）货物质量保证书（内容里面必须写清楚货物的名称、品牌、型号、质量保证的内容，如果以上核心内容不齐全，或漏项，按无效报价处理）。

备注：竞价成功签订合同时，供应商必须提供以上上传资料的原件。
