 采购内容及要求
采购需求：

	材料、物品         （或服务项目）名称
	规格或型号
	质量要求（国标或行标）
	计量单位
	数量

	Ⅲ级反光膜（红色）
	高强级新加坡生产的3M品牌
	GB/T18833—2012
	卷（55.8m2）
	4

	Ⅲ级反光膜（白色）
	高强级新加坡生产的3M品牌
	GB/T18833—2012
	卷（55.8m2）
	4

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


备注：本项目数量为预估数量，最终以实际供货且验收合格的数量和单价进行结算。
二、供货期：接到供货任务书7个日历日内将货物送达指定地点。

三、交货地点：喀什公路事业发展中心麦盖提养护所，由于供货地点新疆喀什地区麦盖提县文化路54号，请供应商充分了解现场情况后进行合理报价。
供应商响应附件要求

请供应商认真查阅采购需求附件，逐项相应询价要求，并上传相关资料。

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：在中华人民共和国境内注册，具有独立的法人资格和有效的营业执照，法定代表或法人代表授权书及委托人身份证原件，供应商具有有效的基本账户开户许可证或基本存款账户信息证明。

3.必须上传提供所投产品，经权威检测机构出具的3M高强Ⅲ级反光膜的《检测报告》，技术要求符合中华人民共和国家标准道路交通反光膜GB/T 18833-2012（详细参数见技术参数表）。

4.信誉要求：供应商应有良好的信誉，具有相应的货物能力，并有良好的技术支持能力和较强的售后服务能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供该网站查询结果页面截图加盖企业公章的扫描件。

5.需上传产品在缺陷责任期内质量保证承诺函。

6.必须提供加盖公章的报价单。

7.在公告发布后三个工作日内（报价单位报价截止前）必须将产品样品送至喀什公路管理局，样品数量不少于0.04平方米（20cm*20cm），样品由喀什公路事业发展中心麦盖提养护所负责签收。供应商须提供3M高强Ⅲ级反光膜样品、经过甲方将现场对样品进行查看对比，初步审核取得确认函方可报价，否则报价视为无效。
商家须知及相关要求：

1.采购的3M高强Ⅲ级反光膜需在公告发布后五个工作日内（报价单位报价截止前）必须将产品样品送至喀什公路事业发展中心麦盖提养护所，样品由喀什公路事业发展中心麦盖提养护所材料办公室负责签收阿迪力，电话17690122212。且附带产品合格证，第三方质量检测机构检测报告。供应商须提供3M高强Ⅲ级反光膜样品，样品经过甲方将现场对样品进行查看对比，初步审核取得确认函方可报价，否则报价视为无效。样品要求由：①白色、黄色、红色、黄褐相间色3M高强Ⅲ级反光膜各颜色样品数量不少于0.04平方米；②黑色高亮纸样品数量不少于0.5平方米；未按要求将样品送达的视为此次竞价无效。

2.为保证货物质量，我单位派相关人员所抽取样品送至有资质的检测机构进行检测，合格后方可发货。在每批货到达制定地点后、甲乙双方对货物随机取样，并委托有资质的检测结构、对货物的质量进行检测，开具检测报告，合格后，对货物进行验收。货物检测过程中所发生的费用由供应商承担。（检测费用由中标单位支付）。如样品检测结果与货物随机取样的检测结果不一致，买方有权终止合同，同时卖方需按照合同总价款的10%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方还需赔偿买方的实际损失。
货物到场验收要求：

反光膜：必须确保一次性完整发出，不允许将同一批次货物拆分成多次发货，以保证验收的准确性和产品的一致性。

3.本次货物的成交金额含税费、运费、货物保险费、停车费、抽检费等货物的运输、装卸、验收过程的一切费用。送货具体地点业主指定，不得因此改变单价或加收运费。

4.供货商供货时，对产品须提供生产厂家合格证。
5.合同材料的质量保证期自合同材料验收合格之日起算十二个月。

6.延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的 10%。

7.进度款：签订合同后，卖方按照买方要求的全部材料供货完成，实际数量按照双方签字确认的现场过磅数量，并由买方委托检测、验收合格并提供合同总价全额发票后，买方向卖方支付按照成交综合单价和实际到货且验收合格的数量计算出的总价的100%。

因卖方质量问题，导致买方在材料使用过程中出现质量问题，买方将按照出现质量问题的材料数量以及对应的金额，在支付时扣除相应金额。

因卖方开具的发票不规范、不合法或涉嫌虚开发票引起税务问题的，卖方需依法向买方重新开具发票，并向买方承担赔偿责任，包括但不限于税款、滞纳金、罚款及相关损失等。

8.卖方必须严格按照合同上规定的时间内供货，卖方要按照分局的供货种类、参数及数量，运送到指定地点，并由卖方完成卸货工作。货到现场后双方签字确认且验收合格的数量作为最终结算依据。

9.合同材料经检验达到了合同约定的质量标准和国家相关标准的，视为合同材料符合质量标准，若合同材料经检验未达到合同约定的质量标准的，买方将拒绝接收本批次材料，并由卖方赔偿对买方造成的损失。若第二次重新供货后检测仍不合格的，买方有权终止合同，同时卖方需按照合同总价款的10%向买方支付违约金，违约金不足以弥补买方损失的，卖方还需赔偿买方的实际损失。 

10.买方在授予合同后，可因任何情况对货物的供应数量进行增加或者减少，卖方必须完全遵照履行所报综合单价保持不变。

12.与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标，单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。
道路交通反光膜技术要求
一、反光膜技术要求
供货方提供的3M高强Ⅲ级反光膜必须符合中华人民共和国家标准道路交通反光膜GB/T 18833-2012的相关技术要求

二、标志、包装、运输及贮存

标志

在反光膜的正面或防粘纸的背面,应有清晰、耐久的制造厂商的名称,商标或其他代表性的符号标记。如撕去防粘纸后不易辨认,则应在反光膜的正面进行适当标识,也可增加反光膜的类别、批号等产品标识。
在每卷反光膜包装盒外,应有中文说明,标明盒内所装反光膜的种类、数量、颜色、生产日期、批号等情况。

包装

成卷包装的反光膜,每卷应采用符合环保要求的材料包装后,再通过支架悬空放置于纸盒内。

对于每卷反光膜产品,厂方应提供使用说明书、产品检验合格报告或证书等证明材料。

运输及贮存

纸盒应有足够的强度和刚度,能保护反光膜在运输、贮存中免受损伤。

反光膜应贮存在通风、干燥的室温条件下,贮存期不宜超过1年。
三、验收标准

1.上述所列中技术规格参数、数量、包装、送达服务等均须符合要求。

2.供货材料需符合中华人民共和国家标准道路交通反光膜GB/T 18833-2012的相关要求。

3.外包装必须与要求相符。

4.验收前所产生的一切责任和损失由供应商负责。

样品要求
1、3M高强Ⅲ级反光膜样品由喀什公路事业发展中心麦盖提养护所材料办公室负责签收。且附带产品合格证，第三方质量检测机构检测报告。供应商须提供3M高强Ⅲ级反光膜样品，样品经过甲方将现场对样品进行查看对比，初步审核取得确认函方可报价，否则报价视为无效。样品要求由：①白色、黄色、蓝色、红色、棕色、绿色3M高强Ⅲ级反光膜各颜色样品数量不少于0.04平方米（20cm*20cm）；②黑色高亮纸样品数量不少于0.04平方米（20cm*20cm）；③捷豹J5-132-C刻字机刻刀和刻字机压轮组各一套；
2、竞价人确保样品在响应文件截止时间、竞价结束前邮寄或送至喀什公路事业发展中心麦盖提养护所材料办公室，投标供应商应考虑样品邮寄时在途时间和配送时间，样品由采购负责签收。所有样品须在招标文件规定的截止时间前送达，逾期未送达的样品，将被拒绝签收且视为未提交样品，视为此次竞价无效。

样品接收地点：新疆喀什地区麦盖提县文化路54号（喀什公路事业发展中心麦盖提养护所办公楼1楼材料办公室）

样品接收联系人及联系电话：阿迪力   17690122212
3、所有样品外包装应用不透明的包装袋包装，每个样品袋上标明供应商名称、样品名称，标签应粘贴牢固。

4、在样品评审过程中，如有必要，需对样品进行现场破坏性操作。

5、采购人在签订合同前对第一中标候选人提交的样品送至相关试验检测机构进行检测，产品的所有技术指标检验合格后签订合同；供货时抽所产生的检测费用由供应商承担。如检测技术指标不满足招标文件要求的，采购人有权拒签合同，采购人可以顺延第二中标候选人或者重新招标。
