	

	1
	产品名称
	单位
	规格
	数量

	2
	基础
	个
	0.7*0.7*1.2
	6

	3
	立杆
	个
	高度3.5米；下管径114mm 下管径114mm 厚度有1.7mm
	6

	4
	横臂
	个
	0.5m
	6

	5
	高精度平板窄波测速雷达
	台
	天线类型：平板型微带阵列天线 工作频率：24.15GHz
频率偏离误差：≤ ±45 MHz  天线波束宽度: 7°×9°
发射功率：5mW     工作温度范围：－30℃～＋70℃
工作湿度范围：5%RH~95%RH   测速范围：（1～400）km/h
测速准确度： ≤ ±1km/h   反应时间：26ms
	8

	6
	智能卡口摄像机
	台
	传输方式：千兆以太网  CCD300万高清
幅    面：2048(H) × 1536(V) 帧    率：30fps 
光学尺寸：2/3英寸 最小照度：0.1 lux(Mono)/0.5 lux(Color) 
采集方式：连续采集，异步复位 快门方式：电子快门 
快门速度：1/16～1/40000 秒 镜头接口：C/CS 
CPU占用：< 1%（传输） 种类：彩色（Bayer RGB），黑白 
供电方式：220V供电 工作温度：-30°C～ 70°C
当检测到有超速车辆经过时，摄像单元拍摄1-3张高清照片，并在前端本地进行存储。
	8

	7
	高清卡口镜头
	台
	参考参数：
最小物距 MOD 500mm，焦距 25mm，光圈范围 F1.8～F16～C， C 接口，规格 2/3”。
	8

	8
	高亮气体闪光灯
	台
	内置黑色蜂巢束光罩，可有效抑制余光，防眩目防光污染。采用进口石英灯管，耐冲击电流大，使用寿命长，≥2000W次，采用先进的快速充放电路，回电快，满足快速抓拍要求。
	8

	9
	设备箱
	个
	金属材质，表面烤漆。配开锁钥匙。
尺寸：300*207*105cm
重量：1.1KG
(参考样式，具体以收到的实物为准)
	8

	10
	固定支架
	个
	金属材质，表面烤漆，配不锈钢抱箍
尺寸：11*10*9cm
(参考样式，具体以收到的实物为准)
	8

	11
	平台软件
	套
	对管理用户的增加、修改、删除
测速监控的增加、修改、删除
车辆管理实现车牌号、车主姓名、车辆类型、所属名单、所属单位、联系电话增加、修改、删除
可实现多套测速点组成区间测速
区间测速和固定测速的数据统计查询，还可实现按车牌号、单位名称统计，并导出Excel等功能
QQ群发超速车辆图片和超速信息
网络共享功能：一台电脑安装，局域网所有电脑访问
	1

	12
	220V电源线材
	米
	RVV-2x6mm²
	450

	14
	超五类非屏蔽网线
	箱
	
	1

	17
	插板
	个
	
	8

	18
	管沟开挖
	米
	管沟开挖预埋32PE穿线管
	260

	19
	破路（及修复）
	米
	柏油路面开挖预埋PVC穿线管
	60

	合计
	
	
	
	


