伊犁公路事业发展中心昭苏养护所

2025年采购日常养护材料油漆类竞价函
根据伊犁公路事业发展中心昭苏养护所2025年公路养护计划安排，需对所辖路段的桥栏杆、涵洞帽石、防撞墩及标志牌立柱进行粉刷，因此需采购油漆类。
询价项目名称：伊犁公路事业发展中心昭苏养护所

2025年采购日常养护材料油漆类

一、竞价条件及要求：

1、完成对管养路段S237线K72+014-K75+614、G219线K1433-K1451段的桥栏杆、涵洞帽石、防撞墩及标志牌立柱进行粉刷工作。

2、材料技术要求：所有材料验收标准必须符合中华人民共和国现行的技术参数及规范要求。

执行标准：GB/T 25251-2010《醇酸树脂涂料》、GB/T 9750《涂料产品包装标志》等相关国家标准、行业标准以及产品说明书，以确保材料的质量和性能符合要求。

采购的油漆类需在报价公告发布后三日内将产品样品送至伊犁公路事业发展中心昭苏养护所，否则将视为此次竞价无效。

油漆技术性能参数：

	项目
	普通溶剂型涂料性能

	容器中状态
	无硬块、呈均匀状态

	细度（μm）
	≤4

	遮盖力（g/㎡）
	≤200

	干燥时间（min）
	表干≤8h      实干≤2h

	不挥发物含量（%）
	≥50

	耐盐水性
	浸泡7d，涂层无起皱、无剥落、无起泡

	耐湿热性
	经过7d试验，涂层无开裂、无剥落  无起泡

	耐冻融循环
	经15次循环，涂层无起皱、无剥落、无起泡

	抗弯性
	涂层无起层、无脱落、无剥落

	阻燃性
	炭化高度≤2.5m

	涂层耐冲击性
	50cm

	耐高温
	≤400℃


稀释剂技术性能参数：

	项目
	稀释剂性能技术参数

	外观
	通常为无色透明液体，无可见杂质、沉淀或悬浮物，部分因成分特殊可能带有轻微气味。

	密度
	一般在0.7 - 0.9g/cm³之间，如常用的二甲苯密度约0.86g/cm³，会影响其在冷喷标线涂料中的添加比例和混合效果。

	闪点
	多数冷喷标线稀释剂的闪点在-20℃ - 10℃之间，属于易燃液体，如丙酮闪点约-20℃，使用和储存时要注意防火防爆。

	沸点
	一般在60℃ - 150℃左右，如甲苯沸点约110.6℃，沸点决定稀释剂在施工和干燥过程中的挥发速度，对冷喷标线的干燥时间和质量有影响。

	挥发速率
	以醋酸丁酯挥发速率为1作参照，冷喷标线稀释剂挥发速率通常在0.5 - 3之间，挥发速率快的如丙酮约5.6，慢的如环己酮约0.3。

	溶解性
	能与冷喷标线涂料中的树脂、颜料等成分良好互溶，形成均匀稳定的体系，不同稀释剂对不同树脂溶解性有差异，如醇类稀释剂对某些水性树脂溶解性好。

	水分含量
	一般要求水分含量不超过0.5%，水分过多会导致冷喷标线出现发白、起泡、附着力下降等问题。

	酸度或碱度
	通常接近中性，pH值在6 - 8之间，酸碱性过强会与冷喷标线涂料成分发生反应，影响标线性能。

	纯度
	工业级稀释剂纯度一般在95%以上，高纯度稀释剂杂质少，可保证冷喷标线的质量和性能。


上传政府采购云平台资料：营业执照、法人身份证、委托人身份证等资料需扫描原件（彩色）上传并加盖公章。
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