高速扫描仪扫描参数
扫描速度
80PPM(300dpi，灰色，单面)
[bookmark: _GoBack]扫描技术  双CIS
处理器数盘  2
处理器主频  800MHz+1.5GHz
内存  1GB+128MB
控制面板  3.5英寸触摸屏
照明   双RGB LED
双面扫描  支持
彩色扫描   支持
最大/最小文档尺寸
  支持ISO A4、ISO A5、ISO A6、ISO A7、ISO B5、ISOB6、ISO B7、JIS B5、JIS B6、JIS B7、JIS B8、ISO C5、ISO C6、ISO C7；若使用自动检测，则可以支持如下范围：Max:216×356 mm；Min: 52x52 mm；长文档模式：216x3, 000 mm
纸张重量   27-413 g/m
进纸器  80页 (80g/m)
连接性  USB 2.0
进纸检测   采用超声技术、智能文档保护的重张进纸检测
输出文件格式    Windows: TIFF, JPEG, BMP, PDF, Word, Excel, PNG, RTF, OFD Chin Linux OS: TIFF, JPEG, BMP, PDF, TXT, PNG, OFD  
OCR输出格式   Windows: 搜索式PDF, Word
(.rtf.doc,.docx) , Excel(.xls, .xlsx) ;China Linux OS:搜索式PDF, txt.
一般特性
用电需求  100-240 V（国际），50-60 Hz, 1.5A
环境因素  工作温度：10-35℃； 工作湿度：15% 至 80% 相对湿度
重量（不带包装）3.3kg
尺寸（长x宽x高）312x229x182.5mm
尺寸（含手送纸312x272x227mm
盘） （长×宽×高）
操作系统(Win)
Microsoft Windows: Windows XP(32位)；
Windows7、Windows8.1、Windows10 (32位&64位)
国产操作系统
银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾


高拍仪参数
工作电压5V
 工作电流<120 mA
待机电流<500μA
频率50Hz-60Hz
拍摄幅面最大A3
接口类型USB 2.0
接口说明   4个接口：1、USB BTYPE；2、2个USB HUB；3、DC
补光灯  触摸控制灯，可三级调光
拍摄余量说明  前后相加 30-45mm；左右相加 20-35mm;
拍摄高度   ~335mm
内容  主摄像头
位置说明  横杆下方
软件开图像素1700 万像素
图像色彩24位
白平衡  自动调节
不含包装重量 1335g
含包装重量1960g
色彩补偿模式   自动调节
包装尺寸  420×470x 100mm  
产品展开尺寸  340.7 x 325.4x 285mm
产品闭合尺寸  340.7 x 325.4 x370mm
视频格式  AVI、MP4、FLV
图片格式   JEPG、PDF、BMP、TIF、PNG
对焦方式   定焦
图像控制   亮度调整、曝光长度调整、锐利度调整、色彩调整、增益控制等
传输速率5fps@4208×3120/4032×3024/3664×2744/3264×2448/2592×1944/2048×153630fps@1600×1200/1280×960/1024×768/800×600/640 ×480
国产操作系统
银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏 中标麒麟+龙芯、中标麒麟+兆芯、中科方德+兆芯、UOS+鲲鹏、UOS+兆芯、UOS+龙芯、UOS+飞腾
操作系统(Win)  Windows Server2003/Server2008/Server2012/Server 2016/xP/
Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10(32/64bit)
