1、LCD显示单元为：55“超窄边液晶屏；单元物理拼接≤3.5mm（双边），物理分辨率达到1920×1080，响应时间：9ms。

2、LCD 显示单元亮度达到 亮度：≥500cd/㎡；，静态对比度达到4000:1:

3、LCD 产品具备 CCC认证证书。

4、垂直可视视角>178°，显示色彩>16.7M。

5、背光类型：LED，光源寿命：≥50000H。

6、支持1路HDMI输入,支持1.4版本，最大支持3840X2160输入。

7、搭载图像引擎加速器可实现HDMI 超清分辨率显示。

8、采用动态影像技术，呈现更流程，细腻而清晰，解决传统显示屏图像残影与抖动的问题。

9、支持上电自动循环播放USB设备里的多媒体文件等广告机功能。

10、支持搭载无线控制模块可实现无线控制，安卓端windows端都可以无线控制，

11、支持1路DVI信号信号输入，最大支持1920X1080输入。

12、支持图像180度翻转。

13、设备本身支持自拼接功能，当拼接墙设置好拼接参数后开机，会根据行列位置进行自拼接显示。

14、支持RJ45输入输出，接入红外接收头和RS232进行设备控制调试。

15、专用的3D图像处理芯片，采用3D数码树状滤波器，动态降噪等技能，显示画面更清晰、稳定、色彩更鲜艳。

16、整机采用冷轧钢板材质具备防火功能。

17、全硬件构架，无CPU和操作系统。

18、内置功耗管理模块，待机功耗低。

19、支持图像调整功能，调节调节屏幕亮度，对比度，清晰度，饱和度，色调等。

20、支持预案保存与调用功能。

21、支持字幕设置功能，可以根据不同的客户的需求，来编辑不同的字幕。

22、支持不规则拼接功能。

23、支持虚拟遥控功能。

24、用户可以通过客户端设置开机延时时间，设备开机时根据延时时间执行开机动作。

25、大屏在显示单元断电前处于待机状态，下次上电后仍然处于待机状态。

26、支持图像冻结（静止）功能，可将某一帧图像持续显示；图像持续显示；图像冻结（静止）关闭时，恢复正常显示。

27、高低温实验：在低温温度-20℃环境中，带电正常工作放置8小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤，在高温温度60℃环境中，带电正常工作放置8小时，试验过程中能正常工作，外观无明显损伤。

28、可抵抗太阳光等强光干扰，照度在95Lux正常工作。

29、屏幕支持防灼烧功能，能够有效改善液晶长时间显示 静态画面时造成的残影现象。

30、内置MPEG，JPEG和Real media 解码器，支持点播U盘，移动硬盘中的视频，图片，音频或文本资源。

31、国内知名品牌工业级产品，不可使用民用级产品。

32、产品质保1年。

33、产品生产者商务资质：

1) 《3C中国国家强制性产品认证证书》

2) 《ISO9001质量体系认证证书》
