灭虫鼠害项目采购需求
一、总体要求
（一）鼠控制标准
1、15平方米标准房间布放粘鼠板两块，夜放晨收100块粘鼠板布放捕鼠不超过两只；有鼠洞、鼠粪、鼠咬痕等鼠迹的100个房间不超过2%； 
2、甲方室内500米周长，鼠迹不超过2处。
（二）灭蟑螂标准
（1）一个房间内有蟑螂成虫或幼虫房间不超过3只，平均每间房大蠊不超过3只，小蠊不超过2只。
（2）有活蟑螂卵鞘房间不超过2%，平均每间房不超过4只。
（3）有蟑螂粪便、蜕皮等蟑迹的房间不超过5%。
二、工作目标：
通过系统科学的灭害工作使甲方虫害三个月内达到约定防治标准，通过各类预防性措施配以适用的杀灭工作，使甲方灭害工作达到防治标准通过验收，并确保环境不受污染不出现安全事故。
三、责任：
1、负责制订实施方案，提供国家认可的安全有效除害药品和必要的器械，按正规的操作程序组织实施除害工作，并做好日常维护和保持工作。
2、接到投诉后，保证做到48小时内赶到现场并及时处理问题。
3、乙方对甲方的服务频次按照夏季相应增加，冬季相应减少，以便科学有效的防治有害生物，达到理想的预期效果。
4、督促施工人员遵守甲方各项管理规定，接受甲方管理，灭害时间应与甲方协商安排进行，不得对甲方正常工作带来干扰。
5、热情工作、文明服务、遵守公共道德和国家法律、法规，不经甲方同意、不得私自翻动甲方物品。
6、施工前须通知各部门做好准备工作，施工后应有详细记录（施工单/消杀记录表）交甲方签字留存，协助甲方完善爱卫工作资料。
7、乙方的除害工作因政府以及相关管理检查未达标，乙方会增加服务频次控制虫害直至达到服务标准做到虫害灭绝。
8、乙方在除害周期内要对有老鼠的死角、鼠窝、老鼠尸体进行清除、在治理工作后期对老鼠洞用水泥、砖块进行封堵。
9、建立整个外围系统的防鼠设施，使鼠类无法侵入楼内、卫生间等，地下车库、库房、下水道口的墙洞用水泥、砖块填塞，窗和通气孔要加铁丝网罩。
10、在下水道、管沟、草坪等一些特殊场合（潮湿）以放置防霉毒饵为主。外环境沿墙每15㎡建立毒饵站，放置毒饵以防止鼠类的侵入,并进行明确标识，根据鼠害情况对必要区域采取布放鼠夹（晚放晨收），对草坪等定期投放溴鼠灵蜡丸，建立固定毒饵站（应做明显标识），定期投放新鲜毒饵，保证残饵保留率为100%。
11、乙方在甲方所属区域进行消杀工作，消杀服务进行最少不低于合同约定的固定灭害的消杀次数，具体频次可根据季节性老鼠的增多再增加次数。
12、检查虫害消杀控制情况，发现虫害鼠患随时采取消杀措施进行灭施。
13、消杀施工人员应经过严格的安全操作培训及入场安全教育，每次巡检和消杀工作都要填写维护记录表单，并做好维修记录台账，维护记录表单按规定由甲方现场负责人进行签字确认。
14、乙方不得向别的客户泄露与甲方的业务量、供货品种、价格等商业秘密。除非经过甲方事先书面批准，乙方不得在其有关商品或服务的宣传广告中或公司的介绍资料中、网站中提及甲方及其相关企业，否则，甲方有权要求乙方支付货款总值的10%作为违约金。
15、未经甲方许可，乙方来访人员不得擅自进入甲方的办公室及其他场所，不得向甲方的工作人员打听甲方的秘密等。
[bookmark: _GoBack]16、由于甲方单位的性质特殊性，合同一经签订乙方必须无条件履行合同和相关需求，并按照保密要求签订《保密协议》。

  


