
新疆互联网安全管理中心资产RFID条码打印机与RFID数据采集器RFID标签采购服务服务采购需求
一、项目信息
项目名称：资产RFID条码打印机与RFID数据采集器RFID标签采购服务
采购单位：

采购预算：人民币45000元。

项目联系人及联系方式：沙 18199981958

供应商资质要求：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。
供应商基本要求：必须上传营业执照、加盖投标人公章的报价单、现场演示对接确认单和承诺函。

二、商务要求

1.履行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由卖方全部承担。达不到项目规定的技术指标，卖方应当承担违约责任。

    2.确认中标后，来单位现场演示RFID条码打印机、RFID

采集器、RFID标签对接自治区机关事务局国有资产平台。

3.现场演示对接确认单。
4.付款方式：合同签订后，安装打印机，采集器成功后，全部工作完成并经相关部门验收通过后支付全部货款。
三、项目概况及要求：


（一）项目概况

为满足自治区机关事务管理局资产管理系统上线的工作要求，需接入新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统，录入、维护我单位国有资产信息及条码RFID条码打印张贴，满足新疆维吾尔自治区机关事务管理局复核标准。
项目建设内容：
(1）按照新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统中对接打印标签。

(2)熟悉新疆机关事务管理信息平台国有资产管理系统及RFID打印机、RFID采集器，保证单位国有资产数据工作顺利验收。

(3)利用RFID条码打印机、RFID采集终端等物联网设备，构建单位固定资产管理物联网体系，为单位日后资产管理数字化奠定基础。

（二）服务标准

1、服务内容理解及需求分析、计划开展的，服务内容理解深刻、需求分析全面合理，计划开展的整体规划与思路科学合理、符合项目实际情况可行。

2、服务实施方案及措施的目标、任务、内容及方式等在具体实践过程中科学合理、完整、符合实际，具有可执行性。

3、资产管理流程的编制、内容等在具体实践中科学合理、严谨完整、符合实际、具有可执行性。

4、质量保证方案，质量管理体系健全，内审体系完善，有确保项目质量的技术措施。

5、确保进度的技术、组织措施：确保进度的技术和组织措施科学、合理、完整，能更好的服务于本项目。

6、供完整、详细的资产条码化建设方案，具有完备、切实科学的建设方案及保障措施等。

7、提供完整、详细的售后服务方案，具有完备、切实可行的售后服务策略和体系，并提供技术支持和维护能力、服务承诺内容、服务保障措施等。

8、提供完整、详细的培训方案，具有完备、切实可行的培训计划及方案。

9、根据数据治理结果，完善机关事务管理信息化平台资产管理系统数据库。

10、所用RFID条码打印机、RFID数据采集器可以平滑对接机关事务管理信息化平台资产管理系统，根据单位需要个性化设置条码样式。
四、服务期限及地点

1.资产卡片需在2025年3月31日前完成，其他工作在合同签订后10个工作日内完成。

    2.服务地点在新疆互联网安全管理中心。
五、工作流程

1、发货、收货后部署安装、工程师对接自治区机关事务局资产平台系统。 

2、利用自治区机关事务局国有资产平台系统打印RFID标签。 

3、将打印RFID标签、黏贴标签。 

4、对RFID打印机、RFID采集器、RFID标签、自治区机关事务局资产平台系统整体培训。 

5、择条码类型（二维码标签或RFID射频标签），设计条码样式，中标方美工根据单位要求在标签上添加单位LOGO，设计不同的条码样式让甲方确认。

6、通过资产管理系统打印条码标签。 

7、打印条码标签后，按照《条码粘贴规范》进行粘贴。 

8、甲方对所有黏贴的条码进行检查，抽检不合格率超过2%时单位有权要求返工。
一、硬件部分参数要求
1、RFID标签（无源）
	产品名称
	柔性抗金属标签（无源）
	柔性非抗金属标签（无源）

	标签尺寸(mm)
	66x44x1.25（mm）
	66x44x0.15（mm）

	面材
	PET
	PET

	芯片
	Impinj MR6P
	Impinj MR6P

	EPC容量
	128bit（可读写）
	128bit（可读写）

	数据保留
	≥10年
	≥10年

	读写次数
	>10万次
	>10万次

	支持协议
	ISO 18000-6C
	ISO 18000-6C

	工作温度
	-20℃ 至 +80℃
	-20℃ 至 +80℃

	储存温度
	0℃ 至 +30℃
	0℃ 至 +30℃

	工作频率（国内）
	840-960MHZ
	840-960MHZ

	稳定距离
	>5M（与环境及读写器有关）
	>5M

	主要应用场景
	仪器设备等含金属类资产表面
	塑料、木质家具等不含金属类资产表面


2、碳带
树脂碳带，树脂材质，配合RFID条码纸使用。
3、RFID标签打印机
1)打印方式:热转印/热敏；
2)打印分辨率： 300dpi；
3)最大打印宽度 106 毫米；            
4)(单张标签)最大打印长度 2000 毫米；
5)打印速度 8ips (即 203.2 毫米/秒)；
6) 接口:RS-232 串口,10/100M-bit 以太网口,USB DEVICE 2.0 接口,USB HOST 接口,Centronics 并口， 以上接口均需标配；
7)RFID 功能：集成的 UHF 读写器/编码器(EPC Class 1 Gen2/ISO18000-6C) 支持标签异常检测及跳过， 支持打印模板用户自定义，支持与 B/S 架构软件进 行集成，支持打印时同步读取 TID 区数据；

 8)精准定位：可支持最小标签嵌体间距(Inlay 间 距) 12mm 的小标签打印；
9)可支持打印 1.2mm 厚度的柔性抗金属标签；
10) 纸张探测方式： 上反射式(可移动) /下反射式 (可移动) /穿透式(可移动)；
11)碳带长度： 600m，支持内外碳；      
12)金属壳工业机，需带 LCD 液晶显示屏； 
13) RFID 天线支持先打印后读写校验；   
14)支持 RFID 标签首张打印。

     15）支持 RFID 条码打印机与自治区机关事务管理平滑对接打印标签。

4、RFID数据采集器基本参数
	性能参数
	处理器
	八核64位，2.45 GHz

	
	内存
	RAM+ROM： 4GB+64GB

	
	扩展内存
	Micro SD 卡，最大可支持256GB

	基本 规格
	显示屏
	彩色全面屏

	
	触摸屏
	支持多点触控、手套触摸，带水操作和被动笔签名，康宁玻璃盖板

	
	主电池
	3.85V 9000mAh 可充电锂电池

	
	音频
	1.5W 扬声器、麦克风（支持降噪）、听筒

	
	按键
	实体按键：音量+、-键、电源键、自定义键1个、扫描按键2个

	
	摄像头
	前置500W 像素、顶置1300W摄像头，支持闪光灯

	
	传感器
	距离、光感、加速度、地磁、陀螺仪

	
	扫描
	专业扫描引擎，支持扫描主流的一维和二维码，支持屏幕扫码

	
	卡槽类型
	Nano-SIM x 2，Micro SD x 1 可支持扩展

	数据通讯
	无线广域网
	双卡双待

	
	
	4G，3G，2G 全网通

	
	蓝牙
	BT5.0 + BR/EDR + BLE

	
	Wi-Fi
	2.4G/5G 双频，IEEE

	
	
	802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w 协议 快速漫游 ：802.11r /OKC/ PMKID caching，802.11ax ready

	
	定位
	支持 GPS、A-GPS、北斗、GLONASS 、Galileo

	使用环境
	工作温度
	-20 ～ +60℃

	
	储存温度
	-40 ～ +70℃

	
	湿度
	5%RH～95%RH (无凝结)

	
	坠地抗震高度
	能承受1.2米高度多次跌落到光滑水泥地面的冲击

	
	防护等级
	IP67

	
	静电防护
	空气放电±15KV，接触放电±8KV

	性能参数
	处理器
	八核64位，2.45 GHz

	
	内存
	RAM+ROM： 4GB+64GB

	
	扩展内存
	Micro SD 卡，最大可支持256GB


4.1、数据采集功能参数

摄像头

	摄像头
	前置

	拍照功能
	定焦、1080p 视频录制

	像素
	500W

	摄像头
	顶置

	功能类型
	支持闪光灯（700mA、支持手电筒功能）、自动对焦、1080p 视频录制

	像素
	1300W摄像头


4.2、支持 RFID 数据采集器与自治区机关事务管理平滑对接导入数据。


