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文件预览

保密柜参数

型号:SZ-775

基材:材料选用一级优质加厚冷轧钢板，柜体裸板厚度不低于15mm

工艺:保密柜的柜身、门板、层板、抽屉等钢板表面经磷化、防腐、防锈处理，粉末喷涂:满足《HG/T2006-2006》热固性粉末涂料的要求。

结构设计:采用180度开门铰链，节省空间，柜体预留孔位，可进行上下左右连接，保证使用的稳定性与安全性;

焊接工艺:焊接表面波纹均匀;焊接处无脱落、虚焊、焊穿、无

毛刺。

锁具:采用经过国家保密局安全保密技术测评中心检测的密码锁。保密柜有内置抽屉不锈钢拉手采用304L材质，抽屉导轨采用优质三节无声滑珠导轨。

采用隐藏式定向尼龙脚轮，单点负重大于60KG，不伤地板。其它五金连接件或紧固件需电镀或其它防锈处理。

柜门采用内嵌式防撬结构，柜门与门框之间无直接进入柜体的通道。门轴采用走珠式工艺，具有可调整功能，使门与门框之间可保持门缝间隙不大于1.5mm。

保密文件柜柜体各表面的连接采用互扣式摺边结构和平面焊接工艺。柜体表面平整光滑，无凹陷、敲击痕迹存在。
