石河子大学采购需求书
一、项目概况

根据全国动植物保护能力提升工程建设规划建设目标，围绕兵团“三农”领域短板和农业技术服务的薄弱环节，建成新疆生产建设兵团农药风险监测中心，承担兵团农药质量监测、农药残留监测、抗药性监测、环境风险监测等工作，指导兵团农药科学使用，提高兵团农药使用风险预警和防控水平，降低农药使用对农产品质量和生态环境安全的影响，为兵团粮食安全、农业绿色高质量发展和农药产业健康发展提供有力保障。

二、商务需求

（1）验收标准：按照合同约定的相关要求和标准验收，在到货3天内完成安装调试和验收。

卖方必须在买方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

设备安装调试完毕经验收机构验收，仪器设备验收由3-5名高级职称本专业技术人员组成，依据合同对仪器设备的 外观、规格型号、数量、技术指标等逐项验收，并出具验收意见。

验收过程中如发现仪器设备破损、短缺和质量问题应在验收报告中详细做好记录，并提出退、换、补、赔等处理意见。

（2）质保期：不少于1年

（3）售后服务：提供安装和使用培训技术，使用过程中发生的问题24小时内响应，提供售后咨询和维修。

（4）付款方式：国产设备签订合同之日，按合同合计金额5%比例向甲方提交履约保证金，设备到货验收合格后，买方向卖方支付100%的货款；设备到货验收合格后，履约保证金自动转为质量保证金，质量保证期过后5个工作日内无息返还。

（5）交货期：中标结果公示后7天内。
（6）交货地点：石河子大学

【注】如为实质性条款，请在每项条款后注明，并写明实质性条款理由。

三、技术需求

（1）釆购明细名称、数量

（2）拟购仪器设备类明细表

	序号
	仪器设备名称
	技术参数
	单价

(万元)
	数量
	合计

(万元)
	进口
国产

	1
	监控系统
	1. 硬盘录像机：≥32路8盘位

2. 硬盘容量：≥10T

3. 机柜尺寸：≥24寸

4. 显示屏尺寸：≥27寸

5. 监控清晰度：≥400万像素

6. 网线：≥超五类

7. 交换机：24口千兆POE

8. 枪机摄像头数量：21台

9. 监控系统可覆盖面积≥2000m²
	3.66
	1
	3.66
	国产

	2
	通风橱
	1. 左右旁板\前钢板\背板\顶板\下柜体：采用1.0mm厚一级优质镀锌钢板，一次性一体折弯成型，所有金属表面经环氧树脂粉末静电流水线自动化喷涂及高温固化。

2. 旁板立柱：独体可拆卸式；内衬板\导流板：采用5mm厚实芯抗倍特板；导流板固定件使用PP材质一体成型。

3. 移动视窗：门玻璃两侧用PP夹条包裹，PP一体成型拉手，并嵌入5mm厚优质钢化玻璃，门开启高度为800mm，自由升降。
4. 结构：无级任意停留，移门导轨由抗腐蚀的聚氯乙稀材质构成。

5. 固定视窗：框架为钢1.0mm厚一级优质镀锌钢板，数控折边制作，环氧树脂粉末静电喷涂高温固化，并框内嵌入5mm厚钢化玻璃。

★6. 台面：采用12.7mm厚实芯理化板，耐酸碱，耐冲击，耐腐蚀，甲醛达到E1级别标准。

7. 排风口：采用PP集气罩，出风口直径250mm圆孔，套管连接，减少气体扰流。

8. 连接处：所有内部连接装置都隐藏布置和抗腐蚀，没有外露的螺钉。

9. 水槽：配有一次性成型PP小杯槽，耐酸碱、耐腐蚀，安装于通风柜内台面上。

10. 水龙头：七字单口水龙头由黄铜构成并安装在通风柜内台面上。

11. 控制面板：采用液晶触摸显示屏面板。

12. 照明：LED白光灯快速启动类型，安装置通风柜顶部，使用寿命长。

13. 插座：配置不少于两个10A 220V五孔多功能插座。功率为2200W可供用大部分仪器设备。

14. 线路：通风柜内部线路均使用2.5平方铜芯电线。

15. 下柜门铰链：采用110度直弯阻尼铰链。

16. 检修口：下柜背板预留活动检修窗。

17. 上柜左右旁板各预留2个直径42mm圆孔。

18. 上柜尺寸：≥1800×850×1500mm

下柜尺寸：≥1800×790×850mm

内部尺寸：≥1554×705×1195mm

19. 排风量：≥2100m3/h

20. 面风速：0.3至0.5m/s，噪音：≤65dB
	1.4
	3
	4.2
	国产

	3
	2匹壁挂式空调
	1. 面板工艺：哑光注塑

2. 风量：≥850m3/h

3. 风速档位：≥7档

4. 能效等级：≥1级

5. 最低档噪音：≤22db

6. 清洁方式：56℃自洁

7. 温度控制：±1℃

8. 需提供节能产品认证证书
	0.6
	4
	2.4
	国产

	4
	磁力搅拌器
	内置温度控制系统；通过数显屏可对温度及转速进行精确设置；安全温度设定数字显示；可调加热盘安全温度 (50 – 360 °C)；安全控制型加热磁力搅拌器，可连接接触式电子温度计；高抛光铝合金加热盘面磁性强；
搅拌点位数目：≥1

最大搅拌量 (H2O)：≥20升

电机输出功率：≤9 W

5、速度显示设定值：LED

6、转速控制：控制旋钮

7、速度范围：≥50 - 1500 rpm

8、设置速度精度≤10 rpm

9、加热输出功率：≤600 W

10、加热温度范围：室温+盘面自热 - 310 °C

11、加热速度：≥6.5 K/min

12、加热板的温度设定精度：1 K

13、工作盘材质
铝合金

14、工作盘外形尺寸
Ø 135 mm
	0.9
	2
	1.8
	国产

	5
	百分之一天平
	1. 高对比度带背景光显示屏，任何光照条件的房间里都简单易读。

2. 内置、电机驱动校准砝码：一键操作。
4. 带RS-232C双向接口。
5. 按键均为触感式操作。

6. 称量范围(g)：≥2200

7. 可读性(mg)：≤10

8. 秤盘尺寸(mm)：≥180×180

9. 重复性(≤mg)：10

10. 线性(≤mg)：20
	0.65
	4
	2.6
	国产

	6
	多道移液器
	1. 最大量程：10μL、100μL、300μL、1200μL可选

2. 操作方式：手动

3. 通道数量：八道

4. 量程调节：可调量程

5. 高温高压灭菌：是（整支）

6. 移液类型：气体活塞系统

7. 体积增量：0.1μL

8. 随机测量误差：30 μL: ± 1%; ± 0.3 μL；
150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL；
300 µL: ± 0.3%; ± 0.9 µL。
9. 系统测量误差：30 µL: ± 3%; ± 0.9 µL；
150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL；
300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL。
	0.85
	4
	3.4
	国产

	7
	核酸测定仪
	★1. 显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序，不需电脑联机，单机即完成样品检测和数据的存储

★2. 光源：LED发光二级管

★3. 波长范围：260nm、280nm
4. 样品体积：1-2μL

5. 光程：0.5mm

6. 检测器：紫外硅光电池

7. 波长分辨率：≤8nm
8. 吸光度精确度：0.005Abs
9. 吸光度准确度：2%（7.332 Abs at 260nm)

10. 吸光度范围(等效于10mm)：0.2-50A 

11. 检测时间：＜6s
12. 核酸检测范围 ：10-2500ng/µL(dsDNA) 

13.为保证设备正常运行良好，需提供厂家针对本次采购项目的售后服务承诺。
	4.5
	1
	4.5
	国产

	8
	烘箱
	1. 箱体采用优质钢板，工作室采用304不锈钢板。

2. 微电脑智能控温仪，具有数字显示、定时、功率抑制和自整定功能，控温精确可靠。

3. 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，工作室内温度均匀。

4. 采用新型的橡胶密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。

5. 超温报警系统，超过限制温度仪表可进行声光报警并切断加热管电源，保证实验安全运行不发生意外。
6. 工作室尺寸：≥540×575×750mm；

7. 外形尺寸：≥705×820×105mm
8. 电源电压：220V 50HZ

9. 控温范围：RT+10~200℃ ±1℃（RT表示室温）

10. 带鼓风，消耗功率2200W

11. 不锈钢内胆，带观察窗

12.为保证设备正常运行良好，需提供厂家针对本次采购项目的售后服务承诺。
	0.55
	2
	1.1
	国产

	9
	器皿干燥保存柜
	★1. 功能：干燥保存一体柜

2. 材质：SUS304不锈钢

3. 容量：≥450L
4. 温度控制方式：智能PID

5. 温度设定范围：室温~60℃

6. 干燥效率：500mL锥形瓶，40℃，50min

7. 加热定时：≥0~99小时

8. 风机风速：≥4.8m/s

9. 风机功率：30W

10. 加热功率：≥600W

11. 空气过滤：可更换滤芯（多种材质）

12. 安全保护：低功率陶瓷发热体加热，过温保护

13. 隔层数量：最大达到8层，标配5层

14. 内部尺寸：≥560×500×1400（mm）

15. 附件：置物筐、网眼板（3cm，5cm，7cm，10cm多种规格）
	1.8
	1
	1.8
	国产

	10
	玻璃器皿气流烘干器
	1. 风机类型：直流无刷电机

2. 加热功率；≥1000W

3. 出风口温度：RT-85℃

4. 定时范围：0-1H

5. 加热方式：电阻丝加热

6. 风管数量：≥24个
	0.22
	2
	0.44
	国产


【注】如为核心参数（实质性要求），请在每项参数后注明，并写明核心参数理由。不得指定品牌厂商。

(工程项目需提供设计图纸、工程量清单，公开招标工程项目还应提供拦标价。)
四、其他需求

（1）供应商资格条件：除《中华人民共和国政府釆购法》第二十二条规定的供应商条件外，采购人可以根据釆购项目的特殊要求，规定供应商的特定资格条件，如国家或行业强制性标准，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。
填报人：（加盖单位公章）               填报日期：
2

