产品清单

	产品参数
	产品名称：全自动档案卷宗三孔一线装订销毁一体机
可装订材料:纸张制品(档案、卷宗、文档等)

装订方式:全自动一键式三孔同步打孔，自动穿线装订

装订孔间距:孔距83MM(多种孔距可选)

装订厚度:≤50mm任意厚度

钻孔直径:4.0mm\4.5mm\5.0*40MM多种规格互换刀柄中10.5中空钻刀。

机身:全金属外壳，铝合金工作台，带定位刻度标尺贴;超静音马达，万向轮可动专用柜，可方便移动，或固定机器;小巧一体式排纸屑机构;

销毁碎纸功能:碎纸张数≥15张;碎纸效果:≤2*15mm；垃圾桶容量:≥50升;碎纸速度:≥2.5米\分钟;噪音值:≤52dB:可碎介质:纸\光盘\订书针；机柜右侧附有拓展工作台，拓展工作台尺寸≥73*40CM(长*宽）。

钻孔定位:双十字式激光定位，便于打孔位置一目了然。

操控面板:≥10.1寸液晶屏，全触摸操作，具有显示打孔计数、装订计数。

装订材料:专用棉线、棉线长度60-70CM，可双线装订。
装订速度:约18秒
装订规格:最大纵深210mm，宽440mm
工作台尺寸:510mm(宽)*195mm(深)
机器尺寸：512mm（宽）*435mm（深）*600mm(高)

柜子尺寸:513mm(宽)*406mm(深)*700mm(高)
电源:220V±5%V50Hz
重量:95Kg左右


	产品参数
	产品名称：自动加强型热熔式装订机
机器特性：自动打孔，自动装订，独立电机打孔和压铆。

电源:220±5%V 50Hz
钻头:φ6x50mm 中空特种钻头

装订方法:尼龙管加热高温铆钉

功率消耗:非工作状态P≤10W  工作状态(最大)P≤280W

装订速度：打孔约9s、打孔并装订约30s

装订能力:1～50mm厚度(75g/㎡纸张)

预热时间:约2~3min

机器净重：32KG左右


