1、投标产品为国内知名品牌，详见蓄电池排污许可证。

2、投标产品蓄电池容量为12V/150AH,详见泰尔认证以及检测报告。

3、投标产品蓄电池具备防漏液解决措施，具备防漏液托盘技术。

4、投标产品蓄电池通过电信设备抗震性能检测，详见抗震合格证。

5、投标产品外观：无变形、漏液、裂纹及污迹；标识清晰。

6、投标产品结构：正负极端子有明显标志，便于连接。

7、投标产品气密性：能承受50kpa正极或负极而不开裂、不开胶，压力释放后无残余变形。

8、投标产品防酸雾性能：对完全充放电后电池以0.3I10A，连续再充4小时，PH值应呈中性。

9、投标产品耐过充电能力：完全充电后电池以0.3I10A连续充电160小时，无变形，无漏夜。

10、投标产品电池间连接电压降5mV。

11、投标产品封口剂性能：环境温度在-30℃～+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象。

12、投标产品容量一致性：同组蓄电池10小时率容量实验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2.5%.

13、投标产品容量保存率：完全充电的蓄电池，在±2°的环境中，静置28天后，其容量保持率98.5%C10。

14、投标产品容量保存率：1.2mΩ，同组蓄电池内助偏差≤5%。

15、投标产品采用内置电池柜，满足承重及安装要求，便于维护操作。

16、投标产品需在出厂一年以内，且提供三年质保。在质保期内如出现质量问题需提供免费维修或更换服务。
