多功能审讯桌具体需求
尺寸（1600-1700*750-800*800-850mm），板厚度不低于1.5mm，坚固耐用；柜体台面表面需耐磨、易清洁，曲线设计，整体无尖锐棱角，无裸露线缆线束，桌沿需做防撞处理。
机柜柜体需采用高温亚光涂料喷涂处理，涂层厚度在60μm~80μm之间，涂层的耐冲击指标需符合GB/T1732-93规定标准，附着力指标需符合GB/T9286-88规定标准。表面需进行防磁、防静电、磷化、高温喷塑处理，耐腐蚀不易脱皮，主体框架颜色需为白色加蓝色，需有警徽图案。
底部需有承重万向滑轮，并带有阻刹功能。

附带配置要求：1.纯国产电脑（系统：带已激活的银河麒麟（2303-update2套件版本）操作系统，可支持中孚三合一软件及设备；CPU:中国信息安全测评中心测评通过国产处理器，国产ARM架构处理（麒麟、兆芯、龙芯）器，CPU核数≥8核、主频≥2.3GHz
;内存:内存 ≥16GB DDR4内存，支持扩展到32G内存;显卡:
标配独立国产芯片显卡，显存≥2G，接口VGA+HDMI;硬盘: 容量≥512G M.2 NVME固态硬盘+1TB 机械硬盘（由厂家在出厂前加装），最大支持1T M.2固态硬盘；机械硬盘转速大于等于5400rpm;IO接口
总USB数量≥8个（其中USB3.0数量≥4个），1个COM口，1个千兆以太网接口；双路显示输出接口，前后音频接口各一组;显示器:与主机同品牌，23.8英寸高清窄边框显示器，最高分辨率不低于1920*1080，标配VGA+HDMI视频接口，具备低蓝光认证并提供认证证书扫描件;键盘、鼠标:USB有线防水键盘（提供键盘防水IPX7级检测报告复印件加盖厂商鲜章）鼠标，与主机同品牌;光驱: DVDRW刻录光驱 硬盘数据保护功能 提供基于BIOS固件系统还原软件，还原具有安全、快速、保密性强、压缩率高、兼容性好等特点，并提供软件著作权证书)； 需安装国产电脑常用办公软件（支持多种不同风格界面(包括Office 2003、Office 2012、Office 2016等),适应不同Office版本用户界面需求，自由选择，全面兼容微软办公软件操作习惯以及对主流文档格式doc、docx、et、xls、xlsx、ppt、pptx全面兼容，支持公文写作模块和常用的文字功能， 覆盖从拟文到成文全流程，支持公文域、模板设计、公文排版、公文编号、公文页码、公文二维条码、公文符号、公文纠错、本地搜索、PDF压缩、公文部件、截图取文字等）
2.PDU电源；PDU插排不少于2个，不少于8位总控，长度不小于5米。

3.纯国产A4激光打印机（设备接口：USB/RJ45；打印功能：支持自动双面打印，支持PC端打印状态监控；打印参数：打印准备时间6.6S、首页打印时间3.6S；打印速度≥31ppm；最大打印分辨率(dpi)≥1200*600dpi；内存≧256MB；处理器盘数1：处理器主频≧800MHz；标准进纸盒容量≥250页；标准出纸盒容量≧120页；操作系统：支持国产系统）

审讯椅具体需求
材质：需国标优质不锈钢材质，管壁厚度为贴标不低于2.0MM，座面不锈钢板厚贴标不低于1.5MM，桌面不锈钢板厚不低于1.5MM，扶手不锈钢管厚度为贴标不低于2.5MM，脚部约束环横切面不低于16MM。

规格：靠背高度不低于1020MM，宽度不低于620MM，椅腿长不低于850MM，扶手高度不低于750MM，弧形桌面长不低于600MM，宽不低于350MM，手腕U型锁最大伸缩距离不低于35MM-150MM，胸部约束带最大伸缩半径不低于280MM-450MM，脚部约束环最大调节距离不低于108MM-148MM，座面宽度不低于550MM，600MM。

软包部分：需采用高密度定型海绵回弹PU定型泡棉，密度>45KG，回弹力：不少于47%，拉伸强度不小于85KPA，透气性好，软硬适中，长久使用不变形，不塌陷，不老化及对人体无害，面料采用优质皮面，需皮质细腻，光泽度好，透气性强，柔软而富于韧性等特点。

弧形桌框门弧度大小不少于三个档位，人员胸部固定档位不少于六个。全体框架需无棱角、无毛刺。

