新疆生产建设兵团第十师传染病医院建设项目
（购置医用病床）
为了提升医疗服务质量，更好的满足患者的需求,提高患者的就医感受。结合医院实际情况，现需购置以下医用病床等设备：
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量（张）
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	1
	医用三摇病床（八腿）
	[bookmark: _GoBack]美格尔 Escort 3606
	160
	3000
	480000
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	合计：480000
	



医用三摇病床
整体技术要求：
1. 规格：床面长≥1930mm、床面宽≥820mm；整床全长≤2220 mm、整床全宽≤980mm，，高度500mm-750mm。
2. 结构及材质：
a) 床框主架采用30*(50-70)mm、壁厚≥1.5mm优质碳钢管+粉体喷涂工艺，表面光滑，无毛刺，耐腐蚀，耐褪色。
b) ★床面板采用≥1.0mm厚优质冷轧钢板整体一次冲压成型，凹面设计，表面静电喷塑处理，床面板上具有冲压凹型透气孔，凹型透气孔为类椭圆形，透气性强，有效防止褥疮，亦兼有防滑功能。（提供图片证明文件、实物作为验收标准）
c) 涂料采用绿色健康环保产品，涂料对微生物大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率≥99%。
3. ★床头床尾板：采用优质树脂与不锈钢圆管组合，易清洁，坚固耐用，美观大方；结构紧密，确保推动过程中的保护。
4. ★病床每侧护栏：折叠式设计，长度≥1450mm，展开时高度≥430mm，铝合金挤压成型；销结构定位机构，结构简单，安全可靠；
5. 手摇装置：
a) 数量：三组摇把。
b) 采用不锈钢件和ABS强化塑胶材质，隐藏式设计，粘贴有标识，使操作一目了然；摇把手外形美观，可折叠,由钢件拉伸，外套ABS装饰件制成，强度高，重量轻，灵活可靠,结实耐用，不易损坏摇把，带钢制折叠锁件，具有防夹手功能，能有效防止错误操作带来的意外伤害。
c) 导杆与丝杠衔接部，45#钢质十字连接头，摇动轻松灵活，稳定安全。丝杆采用45#模具钢，全钢传动离合器系统结构，耐磨、抗压、寿命长，丝杠采用双向到位无极限保护装置,能有效的避免当丝杠旋致极点和过载造成丝杠和万向节系统的损坏，增强摇杆使用寿命和安全性能；外套ABS防尘套，丝杠套管采用优质φ32冷轧管，表面镀锌处理,使套管承受载荷和防锈效果更佳。
6. 功能:
a) 背板上升倾斜角度：0-70°±5°。
b) 腿板上升倾斜角度：0-40°±5°。
c) 床面板整体升降范围：500mm-750mm。
d) 最大承重：≥240KG。
7. 床脚及脚轮：设有四处优质碳钢管床脚，每处床脚再另外装配有直径为5英寸万向全制动复位脚轮，四轮带刹车功能，防静电、静音效果好、制动能力强，转动应灵活、可靠，脚轮与床架床脚装配牢固，掣动后病床不能有相对滑动，方便推行及控制。
a) 床体处于最低高度时，由碳钢管床脚做支持，此时床体固定不能移动；调高床体高度后，床体由四个脚轮做支持，此时病床即可移动也可掣动固定。
b) 脚轮主架和轮芯采用强承载能力的尼龙（PA6）材质,保证产品优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证脚轮的使用寿命。
c) 轮面材质采用耐磨TPU，具有优良的耐油、耐水、耐药性和耐霉菌的特性，同时还具有良好的减震降噪的作用。
d) 脚轮内部配备精密轴承，有效的降低了噪音，并提高了脚轮整体的顺畅度。
8. 床垫：尺寸与病床配套，医学专用床垫，内褥为高密度海绵+高密度棕板，海绵经过防虫处理，棕板经过高温高压处理；外包优质防水布，液体不渗透表层、易擦拭、有透气性。
9. 背部底板采用双支撑卸力结构，均分散压力，最大限度减少螺杆受力，有效延长病床的使用寿命。
10. 床体对角配置输液架插孔4 个，方便临床使用。
11. 挂架：病床两侧设附属吊架，可悬挂药剂袋、引流袋及污物袋。
12. 床体下方配杂物架一个，方便患者放置杂物，节省空间，牢固实用。
13. 输液架：配不锈钢可伸缩输液杆，不锈钢管制作，两节式设计，轻松操作即可达到输液高度，任意调节，操作方便。
14. 床头柜、与病床相配，采用工程ABS材质、坚固耐用、内有隔层、单开门！
 “★”条款为废标条款，如有一项偏离，则导致废标。
整体配置要求（每张）：
1. 床体1个
2. 输液杆1个
3. 床垫1个
4. 床头柜一个



