
仪器满足下列标准的要求： 

◆ GB/T 5750.13-2006《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》 

◆ GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》 

◆ GB 8537-2018《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》 

◆ GB/T 8538-2016《食品安全国家标准 饮用天然矿泉水检验方法》 

◆ GB/T 11682-2008《低本底 α 和/或 β 测量仪》 

◆ JJG 853-2013《低本底 α、β 测量仪检定规程》 

◆ HJ 898-2017 《水质 总 α 放射性的测定 厚源法》 

◆ HJ 899-2017 《水质 总 β 放射性的测定 厚源法》 

技术指标 

1.本底计数率 

α ≤0.005 cm-2·min-1 

β ≤0.15 cm-2·min-1 

2. 效率比 

α ≥85% [对于 239Pu α 源（活性区 Φ30mm）2π 效率比] 

β ≥55% [对于 90Sr-90Y β 源（活性区 Φ20mm）2π 效率比] 

3. 效率稳定性 (24h) 

α ≤3% 

β ≤5% 

4. 串道比 

α 射线对 β 道：≤2.5% 

β 射线对 α 道：≤0.3% 



仪器配置： 

1、防电磁专用机柜 1 套。 

2、测量仪主机 1 套：含主探测器 2 套、反符合探测器 1 套 

3、标准粉末源 1 套。 

4、样品盘 50 个 

5、铅室 1 套； 

6、仪器连接线 1 套 

7、专用仪器软件（附带光盘）1 份 

8、仪器计量检定证书 1 份 

9、产品使用说明书 1 份 

10、产品合格证、装箱单各 1 份 

11、《制造计量器具许可证》、《辐射安全许可证》及环保部备案并公

告《放射源豁免证明文件》盖章复印件各一份。 

12、品牌计算机+激光打印机 


