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[bookmark: _Toc2736]一、民宿实训室建设项目整体报价方案
	序号
	名称
	单位
	数量
	规格材料
	图片
	单价（元）
	金额（元）
	备注

	一、家具类

	1、
	矮柜
	套
	1
	实木80cm*60cm*800cm
	
	6600
	6600
	定制

	2、
	高柜
	套
	1
	木板定制180cm*50cm*1400cm
	
	6000
	6000
	定制

	3、
	桌椅
	套
	50
	桌子：80cm*40cm*75cm
椅子：42cm*42cm*90cm
	
	420
	21000
	

	4、
	办公桌
	张
	6
	多层实木板
	
	600
	3600
	

	5、
	办公椅
	把
	6
	网布椅
	
	200
	1200
	

	6、
	文件柜
	套
	6
	175cm*90cm*40cm
	
	600
	3600
	

	7、
	货架
	套
	12
	150cm*50cm*200cm=4层
	
	680
	8160
	

	8、
	练习镜子
	面
	2
	1000cm*200cm
	
	3000
	6000
	

	小计：
	
	
	
	
	
	56160
	

	二、设备类

	1、
	手持摄像机
	台
	2
	SONY HDR-CX680
	[image: ]
	5240
	10480
	

	2、
	专业高清摄像机
	台
	1
	SONY PXW-Z150
	[image: ]
	32800
	32800
	

	3、
	电脑
	台
	4
	i5处理器.1T硬盘。4G内存
	[image: a1605c2f10b8e0556f763072f81e9b9]
	4500
	18000
	

	4、
	打印机
	台
	2
	佳能E568
	[image: ]
	1400
	2800
	

	5、
	彩色喷墨多功能一体机
	台
	1
	爱普生WF-7728
	[image: ]
	12250
	12250
	

	6、
	互训示范主机
	台
	2
	博为/BW-ITC300-S
	[image: ]
	72000
	144000
	

	7、
	实训互动软件-老师示范教学
	套
	2
	博为/BW-ITC-S-TS-V6.0
	[image: ]
	40000
	80000
	

	8、
	数字音频处理器
	台
	2
	博为/BW-VS100
	[image: ]
	7200
	14400
	

	9、
	教学直播系统软件
	套
	2
	博为/BW-RLS-L-V6.0
	[image: ]
	20000
	40000
	

	10、
	实训移动车
	张
	2
	博为/BW-C300-BWY9103
	[image: ]
	45800
	91600
	

	11、
	无线接收模块
	台
	2
	博为/BW-C300-MA-R
	[image: ]
	8000
	16000
	

	12、
	同屏互动软件
	台
	2
	博为/BW-SIS-T-V1.0
	[image: ]
	30000
	60000
	

	13、
	PAD导播终端
	台
	2
	华为/平板C3
	[image: ]
	1500
	3000
	

	14、
	无线音频主机+两麦克风（1夹+1持）
	对
	2
	佳比/**-500
	[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\1591855794(1).png]
	2100
	4200
	

	15、
	有源音箱
	台
	2
	佳比/XL-530
	[image: C:\Users\HP\AppData\Local\Temp\1591855811(1).png]
	1760
	3520
	

	16、
	辅料
	套
	2
	线材、转接口、电源线等
	[image: ]
	1000
	2000
	

	17、
	机柜6U
	台
	2
	标准
	[image: ]
	600
	1200
	

	18、
	无线吸顶式AP
	个
	2
	TL-AP901C AC900
	[image: ]
	650
	1300
	

	19、
	路由器
	个
	2
	TP-LINK SG1016T
	[image: ]
	800
	1600
	

	20、
	云平台
	套
	1
	博为/BW-CloudS-S1标准版
	[image: ]
	148000
	148000
	

	21、
	系统集成费用
	套
	1
	
	
	18000
	18000
	

	小计：
	
	
	
	
	
	705150
	

	三、中餐摆台

	1、
	装饰布
	张
	6
	30％的棉，70％的化纤
	[image: ]
	313
	1878
	

	2、
	台布
	张
	6
	70%棉、30%化纤
	[image: ]
	250
	1500
	

	3、
	口布（纯棉）
	块
	100
	纯棉口布
	[image: ]
	19
	1900
	

	4、
	骨碟
	个
	60
	陶瓷骨碟
	[image: ]
	25
	1500
	

	5、
	汤碗
	个
	60
	陶瓷汤碗
	[image: ]
	25
	1500
	

	6、
	味碟
	个
	60
	陶瓷味碟
	[image: ]
	13
	780
	

	7、
	小汤勺
	个
	60
	陶瓷汤勺
	[image: ]
	7
	420
	

	8、
	筷架
	个
	60
	陶瓷筷架
	[image: ]
	7
	420
	

	9、
	筷子（含筷套）
	双
	60
	塑料筷子
	[image: ]
	13
	780
	

	10、
	长柄勺
	个
	60
	金属勺
	[image: ]
	25
	1500
	

	11、
	水杯（250ML）
	个
	100
	玻璃水杯
	[image: ]
	25
	2500
	

	12、
	葡萄酒杯（190ML）
	个
	100
	玻璃酒杯
	[image: ]
	25
	2500
	

	13、
	白酒杯（148ML）
	个
	100
	玻璃酒杯
	[image: ]
	25
	2500
	

	14、
	菜单
	本
	6
	活页菜单
	[image: ]
	63
	378
	

	15、
	桌号牌
	个
	6
	亚克力桌号牌
	[image: ]
	50
	300
	

	16、
	公用餐具（公筷架、筷子、公勺）
	套
	12
	陶瓷餐具
	[image: ]
	25
	300
	

	17、
	花瓶
	个
	6
	陶瓷花瓶
	[image: ]
	25
	150
	

	18、
	中餐圆形餐台
	张
	6
	多层板餐台
	[image: ]
	1125
	6750
	

	19、
	工作台
	张
	6
	多层板工作台
	[image: ]
	875
	5250
	

	20、
	电熨斗套装
	套
	6
	平烫电熨斗
	[image: c78c934d692688d193e2ec2393f9474]
	625
	3750
	

	小计：
	
	
	
	
	
	36556
	

	四、客房训练（中式铺床）

	1、
	床单
	张
	8
	100％精梳棉
	
	188
	1504
	

	2、
	被套
	张
	8
	100％精梳棉
	
	375
	3000
	

	3、
	羽绒被芯
	个
	8
	羽绒
	
	875
	7000
	

	4、
	枕套
	张
	16
	100％精梳棉
	
	50
	800
	

	5、
	羽绒枕芯
	张
	16
	羽绒
	
	188
	3008
	

	6、
	床架
	套
	8
	实木环保板材
	
	815
	6520
	

	7、
	床头柜
	个
	4
	实木环保板材
	
	1450
	5800
	

	8、
	床垫
	套
	8
	席梦思
	
	1125
	9000
	

	9、
	工作台
	张
	8
	多层板工作台
	
	875
	7000
	

	小计：
	
	
	
	
	
	43632
	

	合计：
	841498
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二、中餐+客房实训室建设项目技术参数
	序号
	名称
	计量单位
	数量
	规格材料
	技术参数
	备注

	一、家具类

	1、
	矮柜
	套
	1
	实木80cm*60cm*800cm
	80cm*60cm*800cm
	

	2、
	高柜
	套
	1
	木板定制180cm*50cm*1400cm
	180cm*50cm*1400cm
	

	3、
	桌椅
	套
	50
	桌子：80cm*40cm*75cm
椅子：42cm*42cm*90cm
	桌子：尺寸：80cm*40cm*75cm，E1级加厚环保板材，无油漆，专业封边，不翘边，加厚桌面，厚度2.5cm，耐磨防刮花，防水易清洁；稳固钢架结构，坚固耐用，不摇晃，烤漆桌脚，卡扣设计，加粗桌脚，直径6cm，厚度0.9mm，PP耐磨脚垫；
椅子：尺寸：42cm*42cm*90cm，座高：42cm，天然实木，宽大椅背，圆弧设计，符合人体工程学，边角圆角打磨，避免碰撞受伤，椅脚坚实稳固耐用。
	

	4、
	办公桌
	张
	6
	多层实木板
	材质:多层实木板，表面平整光滑，容易维护清洗，持久耐用；
金属结构：钢架，加固可靠，静电喷涂处理，高雅美观；
封边金属：铝合金，表面处理，光滑不割手，不易变形，美观耐用；
颜色分类: 多色可选；
屏风隔开，具有独立空间，并且便于放置归纳物件；
配三层办公桌移柜，拥有更多的收纳空间；
单组办公桌尺寸: 120cm*60cm*110cm（带屏风）
	

	5、
	办公椅
	把
	6
	网布椅
	靠背材质：透气网，
扶手：PP固定扶手，
椅脚：固定承重弓形钢脚，
尺寸：高度：92cm*50cm*50cm，椅背高度：48cm，椅脚高度：46cm
	

	6、
	文件柜
	套
	6
	175cm*90cm*40cm
	功能: 带抽屉 防火 玻璃门 
包装尺寸:175cm*90cm*40cm
层数: 3层
是否带锁: 是
材质：冷轧钢板，厚度：0.9mm
柜子类型: 资料架文件柜、落地文件柜
	

	7、
	货架
	套
	12
	150cm*50cm*200cm=4层
	尺寸：150cm*50cm*200cm=4层；
层板厚度：0.5mm；
立柱规格：40*80*1.06mm  C型钢；
横梁规格：40*60*1.05mm  P型钢；
承重：300KG/层。
	

	8、
	练习镜子
	面
	2
	1000cm*200cm
	尺寸：1000cm*200cm，厚度：0.3cm
铝合金包边，
边框宽度：3cm，
厚度：2cm，
无毛刺。
	

	二、设备类

	1、
	手持摄像机
	台
	2
	SONY HDR-CX680
	基本性能
产品类型：高清摄像机
传感器类型：Exmor R CMOS
传感器尺寸：（1/5.8）英寸
最大像素：251万
有效像素：229万
镜头参数
光学变焦：30倍
实际焦距：f=1.9-57mm
最大光圈：F1.8
显示参数
液晶屏类型：翻转屏，触摸屏
液晶屏尺寸：3英寸
液晶屏像素：46万
液晶屏描述：16:9模式触摸屏，翻转约270度
拍摄性能
对焦方式：快速智能自动对焦
白平衡：自动，一键式，户外，室内，手动白平衡
录制参数
录制格式
静态：DCF Ver 2.0兼容，Exif Ver 2.3兼容，MPF基线兼容
动态：AVCHD Ver 2.0兼容，MPEG4-AVC/H/264，MP4，XAVC S
静态影像
AVCHD：
1920×1080/50p（PS），25p（FX，FH）
1440×1080/50i（HQ，LP）
MP4：
1280×720/25p
XAVC S HD：
1920×1080/50p，25p
功能参数
防抖性能：光学防抖
无线性能：WiFi：支持IEEE802101b/g/n（2.4GHz band）
NFC功能：支持
接口性能
USB接口：USB
HDMI接口：支持微型HDMI
其它接口：多热靴接口
存储性能
最大支持容量：128GB
电池性能
电池类型：可重复充电电池
耗电量：2.5W
外观设计
产品尺寸：57.5×66×134.5mm
产品重量：305g（仅机身），355g（含电池）
摄像机附件
64G内存卡，手持式支架
HDR-CX680摄像机 x1
可重复充电电池（NP-FV50A）x1
AV适配器x1
手持式支架x1
64G内存卡x1
说明书x1
	

	2、
	专业高清摄像机
	台
	1
	SONY PXW-Z150
	基本参数
重量
约 1895g（仅机身）
约 4 lb 3 oz（仅机身）
约 2270 g（含镜头罩、眼罩、NP-F770 电池）
约 5 lb（含镜头罩、眼罩、NP-F770 电池）
尺寸（宽 x 高 x 深）
171.3 × 187.8 × 371.3 mm（含镜头罩、大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分）
6 3/4 x 7 3/8 x 14 5/8 英寸（含镜头罩和大眼罩等配件，不含手柄带，含突出部分）
电源要求
直流输入： 8.4 V，电池： 7.2 V
功耗
约 6.3 W（录制时，带寻像器，XAVC HD 1080/60i 50 Mbps）
约 6.6 W（录制时，带液晶屏，XAVC HD 1080/60i 50 Mbps）
工作温度
0°C - 40°C
32°F - 104°F
储存温度
-20°C 至 +60°C
-4°F - +140°F
电池运行时间
使用 NP-F770 电池时大约 260 分钟（录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps）
使用 NP-F970 电池时大约 400 分钟（录制时，带液晶屏，XAVC 1080/60i，50 Mbps）
录制格式（视频）
XAVC QFHD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
XAVC HD： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:2 Long Profile
XAVC 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
录制格式（音频）
MPEG HD422： MPEG-2 422P@HL 4:2:2 Long profile
MPEG HD420： MPEG-2 MP@HL 4:2:0 Long profile
MPEG HD 代理： MPEG-4 AVC/H.264 4:2:0 Long profile
AVCHD： 兼容 MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD 2.0 格式
XAVC QFHD： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz
XAVC HD： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz
XAVC 代理： AAC-LC 2 通道，16bit，48 kHz
MPEG HD422： 线性 PCM 2 声道，24bit，48 kHz
MPEG HD420： 线性 PCM 2 通道，16bit，48 kHz
MPEG HD 代理： AAC-LC 2 通道，16bit，48 kHz
AVCHD： 线性 PCM 2 通道，16bit，48 kHz/杜比数字 2 通道，16bit，48 kHz
录制帧率
XAVC QFHD (3840 x 2160) @29.97p，25p，23.98p 100Mbps/60Mbps
XAVC HD (1920 x 1080) @59.94p，50p，50 Mbps/35 Mbps
XAVC HD (1920 x 1080) @59.94i，50i，50 Mbps/35 Mbps/25 Mbps
XAVC HD (1920 x 1080) @29.97p，25p，23.98p，50 Mbps/35 Mbps
XAVC HD (1280 x 720)@59.94p，50p，50Mbps
XAVC 代理 (1280 x 720) @59.94p，50p，29.97p，25p，23.98p 9 Mbps
XAVC 代理 (640 x 360) @59.94p，50p，29.97p，25p，23.98p，3 Mbps
MPEG HD422 (1920 x 1080) @59.94i，50i，29.97p，25p，23.98p，50 Mbps
MPEG HD422 (1280 x 720) @59.94p，50p，50 Mbps
MPEG HD420 (1920 x 1080) @59.94i，50i，29.97p，25p，23.98p，HQ 模式 (35 Mbps)
MPEG HD420 (1440 x 1080) @59.94i，50i，HQ 模式 (35 Mbps)
MPEG HD420 (1280 x 720) @59.94p，50p，HQ 模式 (35 Mbps)
MPEG HD 代理 (1280 x 720) @59.94p，50p，29.97p，25p，23.98p，9 Mbps
MPEG HD 代理 (640 x 360) @59.94p，50p，29.97p，25p，23.98p，3 Mbps
AVCHD (1920 x 1080)@59.94p，50p，PS 模式 (28 Mbps)
AVCHD (1920 x 1080) @59.94i/50i/29.97p/25p/23.98p，FX 模式 (24 Mbps)，FH 模式 (17 Mbps)
AVCHD (1280 x 720)@59.94p，50p，FX 模式 (24 Mbps) FH 模式 (17 Mbps) HQ 模式 (9 Mbps)
录制/播放时间
XAVC-L QFHD 100 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 65 分钟
XAVC-L QFHD 60 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 100 分钟
XAVC-L HD 50 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 120 分钟
XAVC-L HD 35 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 170 分钟
XAVC-L HD 25 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 220 分钟
MPEG HD422 @LPCM 2 通道 50 Mbps，使用 64 GB 存储卡时约为 110 分钟
MPEG HD420 @LPCM 2 通道 HQ 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 170 分钟
AVCHD@LPCM 2 通道 PS 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 290 分钟
AVCHD@LPCM 2 通道 FX 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 340 分钟
AVCHD@LPCM 2 通道 FH 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 450 分钟
AVCHD@LPCM 2 通道 HQ 模式，使用 64 GB 存储卡时约为 750 分钟
镜头
镜头接口
固定
变焦率
12 倍（光学），伺服
焦距
f = 9.3 - 111.6 mm
相当于 35 mm 镜头的 f = 29.0 - 348.0 mm (16:9)
光圈
F2.8 - F4.5 自动/手动可选
对焦
自动对焦/手动对焦可选，10 mm 至无穷远（广角），1000 mm 至无穷远（长焦）
图像防抖
开/关可选，位移镜头
滤镜直径
M62 mm
摄像机部分
成像设备（类型）
1.0 型 (13.2 mm x 8.8 mm) 背照式 Exmor RS CMOS 成像器
成像设备（像素计数）
约 2000 万像素（总像素）
有效像素
3840（水平）x 2160（垂直）
内置光学滤镜
ND 滤镜
关： 清晰
1： 1/4ND
2： 1/16ND
3： 1/64ND
最低照度
1.7 lux（Low Lux 低照度模式）
快门速度
[60i]： 1/8 - 1/10,000（以 24p 拍摄时为 1/6 - 1/10,000）
[50i]： 1/6 -1/10,000
慢&快动作功能
[60i]： XAVC HD： 帧率可从 1、2、4、8、15、30 和 60 fps 中选择
[50i]： XAVC HD： 帧率可从 1、2、3、6、12、25 和 50 fps 中选择
[60i]： MPEG HD： 帧率可从 1、2、4、8、15 和 30 fps 中选择
[50i]： MPEG HD： 帧率可从 1、2、3、6、12 和 25 fps 中选择
[60i]： AVCHD： 帧率可从 1、2、4、8、15、30 和 60 fps 中选择
[50i]： AVCHD： 帧率可从 1、2、3、6、12、25 和 50 fps 中选择
超慢动作功能
[60i]： XAVC HD： 帧率可选择 120 fps
[50i]： XAVC HD： 帧率可选择 100 fps
白平衡
预设（室内： 3200K，室外： 5600K±7 级，色温设置范围： 2300-15000K），一键式 A、B，自动可选
增益
-3、0、3、6、9、12、15、18、21、24、27、30、33 dB，AGC
伽玛曲线
可选
输入/输出
音频输入
XLR 型 3 针（母头）(x 2)，线路/麦克风/麦克风 +48 V 可选
音频输出
已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针（单声道）(x1)
SDI 输出
BNC (x1)，3G/HD/SD SMPTE ST 424/ST 292-1/ST 259 标准
视频输出
已集成到 Multi/Micro USB 插孔 (x1)，RCA 针 (x1)，复合 1.0Vp-p，75 Ω
耳机输出
立体声迷你插孔 (x1)
扬声器输出
单声道
DC 输入
DC 插孔
远程控制
立体声迷你插孔（直径 2.5 mm）
HDMI 输出
HDMI 接口（A 型）
监控
寻像器
1.0cm（0.39 英寸）OLED，约 144 万像素点
液晶屏
8.8cm（3.5 英寸），约 156 万像素点
内置麦克风
内置麦克风
全指向立体声驻极体电容麦克风
介质
类型
MS/SD(1)，SD(1)
WIFI/NFC
支持的格式
IEEE 802.11 b/g/n
频段
2.4 GHz 带宽
安全
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
NFC
符合 NFC 论坛第 3 类标签标准
配件清单
64G内存卡(1)
液压阻尼云台中型三角支架(1)
镜头罩 (1)
大眼罩 (1)
靴盖 (1)
附件靴套件（附件靴 (1)，附件靴板 (1)，螺丝 (4)）
USB 电缆 (1)
交流适配器 (AC-L100 C) (1)
电源线（母线）(1)
可充电电池组 (NP-F770) (1)
充电器 (BC-L1) (1)
无线遥控器 (RMT-845) (1)
锂电池（CR2025 用于无线远程控制器）(1)，已预装于无线远程控制器
操作指南 (2)
“固态存储卡摄录一体机手册”CD-ROM (1)
保修 (1)
	

	3、
	电脑
	台
	4
	i5处理器.1T硬盘。4G内存
	品牌机，带主机、显示器、键鼠套装
21.5英寸显示器
键鼠套装
第九代英特尔酷睿i5处理器
Intel UHD Graphics 630集成显卡
1TB机械硬盘
4GB内存
win10操作系统
主机接口配置：
4个2.0USB端口，1个3.1USB端口，1个VGA端口，1个HDMI端口，1个网线端口，1组音频输入/输出端口，1个组合音频端口
	

	4、
	打印机
	台
	2
	佳能E568
	基本功能
产品类型：无线一体机
涵盖功能：打印、扫描、复印
最大处理幅面：A4
耗材类型：一体式墨盒
双面功能：自动
打印功能
黑白打印速度：文档，ESAT/单面：约9.9ipm
彩色打印速度：文档，ESAT/单面：约5.7ipm
其他打印速度：4"*6"照片（PP-201/无边距）：约44秒
打印其他性能：
打印宽度：最大203.2mm（8英寸），无边距：最大216,mm（8英寸）
无边距打印：上/下/左/右边距各0mm（支持纸张尺寸：A4/LTR/4"*6"/5"*7"/8"*10"
有边距打印：上边距3mm，下边距5mm，左/右边距各3.4mm（LTR/LGL：左6.4mm，右6.3mm）
有边距自动双面打印：上/下边距各5mm，左/右边距各3.4mm（LTR/LGL：左6.4mm，右6.3mm）
推荐打印区域：上边距32.5mm，下边距33.5mm
复印功能
复印速度：彩色文档：sESAT/单面：约2.5ipm，SFCOT/单面：约25秒
连续复印：1-21页（黑白/彩色）
复印其他性能：复印图像质量：普通纸：快速，标准
最大复印尺寸：A4/LTR/4"*6"(PP-201);普通纸，高级光面照片纸II（PP-201）（4"*6"）
扫描功能
扫描控制器：标准配置
扫描类型：平板式
扫描元件：CIS
扫描速度：反射稿（A4，彩色/300dpi）：约14秒
线性扫描速度：
灰度（300dpi）：1.2毫秒/线
彩色（300dpi）：3.5毫秒/线
光学分辨率：1200*2400dpi
最大分辨率：25-19200dpi（差值）
扫描尺寸：平板：216*297mm（最大，A4/LTR）
	

	5、
	彩色喷墨多功能一体机
	台
	1
	爱普生WF-7728
	基础信息
产品类型
彩色喷墨多功能一体机
涵盖功能
打印/复印/扫描/传真
最大处理幅面
A3+
耗材类型
分体式墨盒
耗材容量
T1881黑色墨盒：2200页，T1882/3/4青/洋红/黄色墨盒：1100页；T671100废墨仓
双面功能
自动
网络功能
支持无线/有线网络打印
移动打印
AirPrint打印，Email Print，Epson iPrint Mobile App，NFC打印
打印功能
黑白打印速度
A4：32ppm(经济)，18ipm(普通)
彩色打印速度
A4：20ppm(经济)，10ipm(普通)
打印分辨率
最大：4800×2400dpi（带有智能墨滴变换技术），黑白默认：600×600dpi
首页打印时间
A4普通：黑白10.5秒，彩色7秒
打印语言
ESC/P-R
喷头配置
喷嘴数量：共1568个喷嘴（颜料黑：800个喷嘴，青/洋红/黄：各256个喷嘴）
打印其它性能
打印方式：按需喷墨（超级微压电技术）
支持逐份打印，远程打印
复印功能
复印分辨率
最大600×1200dpi
连续复印
1-999页
证卡复印
一键身份证复印
缩放范围
25-400%（自适应）
复印其它性能
最大复印尺寸：A3
输入：文本和图像模式(最佳)：文稿台彩色600×600dpi，ADF彩色600×600dpi
输出：文本和图像模式(最佳)：文稿台彩色600×1200dpi，ADF彩色600×1200dpi
扫描功能
扫描控制器
标准配置
扫描类型
平板式（彩色）
扫描元件
CIS
最大分辨率
最大9600dpi（插值计算）
扫描尺寸
最大297.18×431.8mm
扫描其它性能
兼容性：TWAIN/WIA/ICA
USB存储功能：支持扫描到USB设备，存储功能
支持直接打印设备类型：存储设备
支持扫描至存储设备，网络文件夹/FTP，Email，PC
传真功能
传真控制器
标准配置
调制解调器速度
33.6kbps
传真发送速度
约3秒/页
PC-FAX
PC-FAX发送和接收双向
介质规格
介质重量
ADF：64-95g/㎡
供纸盒容量
标配：250页（2个）A4普通纸（80g/㎡）；20页PGPP；10页信封；后进纸器1页
自动供纸器
支持，可进纸35页(80g/㎡)或3.5mm(A3，Legal，Letter，A4，B5，A5)
其它参数
显示屏
4.3英寸TFT彩色液晶屏
系统平台
Windows XP SP3/XP专业版 x64版本 SP2/Vista/7/8/8.1/10/Server 2003 SP2/2003 R2/2008/2008 R2/2012/2012 R2；Mac OS X 10.6.8，10.7.x，10.8.x，10.9.x，10.10.x，10.11.x
接口类型
高速USB（兼容USB2.0），IEEE 802.11b/g/n，10Base-T/100Base-TX（RJ-45网络接口）
电源电压
AC 220-240V，50-60Hz
耗电量
脱机复印：约18W，待机：约8.5W，睡眠：约1W，关机：约0.2W
产品尺寸：
567×452×418mm（自动进纸器关闭时），567×817×418mm（自动进纸器打开时）
产品重量：
22.2kg（不包括墨盒/电源线）
其它特点
最小墨滴：3.3微微升
网络协议：TCP/IPv4，TCP/IPv6
Wi-Fi Direct：支持
进纸方式：摩擦进纸
安全功能：支持限制访问功能，面板管理功能
NFC功能：支持Wi-Fi配对，接触式连接
能源之星标准：符合能源之星
RoHS认证：通过RoHS认证
附件
包装清单
主机  x1
电源线  x1
数据线  x1
保修卡  x1
首先阅读  x1
驱动盘  x1
标配黑色墨水  x1
标配洋红色墨水  x1
标配黄色墨水  x1
标配青色墨水  x1
	

	6、
	互训示范主机
	台
	2
	博为/BW-ITC300-S
	1、采用嵌入式一体化结构设计，安全稳定可靠；
▲2、支持不少于4路SDI视频输入,支持不少于4路音频输入；
3、支持1路SDI视频信号输出和1路音频输出；
4、支持不少于2路220V交流电源输出和不少于4路12V直流电源输出；
5、视频编码采用主流的H.264编码格式，音频采用AAC高清编码格式，要支持混音；
6、支持多种信号控制接口，支持1路CAN信号控制接口，支持不少于2路RS232接口；
7、支持内置录制软件，录制文件格式支持标准MP4视频格式，录制文件分辨率至少支持1080P，录制文件存储空间不少于2T；
8、支持按钮控制接口，接入实训按钮可以智能切换视频镜头;
9、设备具有电源指示灯和运行状态指示灯，蓝灯亮表示设备开启，蓝灯灭表示设备关闭，绿灯闪烁表示设备运行正常，智慧提示;
10、支持内嵌web配置；
11、需提供厂家授权，授权原件现场备查。
12、制造厂商需提供ISO9001质量管理体系认证证书。
	

	7、
	实训互动软件-老师示范教学
	套
	2
	博为/BW-ITC-S-TS-V6.0
	1、实训软件产品可运行在Window 7/10操作系统，可以实现实训操作全部功能;
▲2、实训软件操作主界面有“示范教学”、“教学回看”、“分组实操”、“实操点评”、“设置”、“退出”和“当前时间显示”等功能操作，操作都通过触摸方式操作进行，所有操作简明流畅；
3、支持老师示范实训操作实时显示在大屏上，视频质量可达到高清1080p，视频同步延时<=500ms，操作实时显示无卡顿；
4、支持老师示范实训操作的机位切换不少于4个；
5、支持老师示范操作的机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换老师示范操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时<500ms；
6、支持老师示范操作进行一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P，录制码率不低于4M; 录制的音频格式为AAC格式；
7、支持老师示范操作的资源录制，可以分别录制不同机位拍摄的不同角度的老师视频教学视频为资源文件；
▲8、支持老师示范操作的机位多画面同时显示，至少支持单画面、双画面、三画面、四画面，并且可以点击进入具体某一个机位的画面；
▲9、支持老师示范录制视频回看，通过实训软件打开回看，回看过程中老师可以暂停、进行重点批注、放大缩小；支持批注文件单独保存，老师可以打开批注文件；      
10、支持老师示范录制视频拷贝到U盘，以便老师拷贝后进行裁剪；
11、支持切换到板书版面进行流畅板书，支持手写、白板笔书写；书写笔迹的粗细、颜色可任意选择或自定义；单击即可添加新的板书界面，自动记忆之前的笔迹粗细、线条颜色等设置；
12、支持智能板书，板书书写状态下，无需切换按钮，即可实现单指书写、双指实现对板书内容的缩放、平移和三指局部便捷擦除；
13、支持板书保存：板书自动实时保存；可以预览并任意调取板书、对之前的板书编辑；或者选择性删除板书；板书可以永久保存；
14、支持板书与示范实训快速切换，通过一键快速切换，须演示；
15、支持播放课件、嵌入图片、播放视频、打开网站等授课手段，并可同步进行批注、放大和缩小；
▲16、支持学生分组实训操作，支持不少于8个分组，须演示分组功能。
17、支持对分组的管理操作，包括添加/删除分组、编辑组的名称；
18、支持单组学生分组实训操作的机位切换不少于4个；
19、支持在一个画面显示多个学生分组的实训实时画面，显示方式为不少于4个画面同时显示；；
20、支持分组实训操作机位切换采用按钮方式进行，通过按钮点击自动切换实训操作的不同机位，在实训软件实时切换显示的画面，切换画面延时<(500ms)，切换过程流畅无卡顿、无黑屏或花屏现象；
21、支持所有学生分组操作进行一键启动录制和停止录制，支持录制的视频格式为标准MP4格式，视频清晰度为1080P，录制码率不低于4M; 录制的音频格式为AAC格式；
22、支持老师在学生分组实训过程中进行打标签记录；
23、支持学生分组实训录制视频回看，回看过程中老师可以暂停进行批注、放大缩小；支持回看进行快进/快退播放，老师打过标签记录的视频，可通过时间条上的红点、绿点迅速找到或通过播放条码快速查找；
24、提供2年原厂软件免费升级服务，2年后费用收取为市场价的70%.
25、需提供厂家授权及产品著作权，授权材料现场备查。
	

	8、
	数字音频处理器
	台
	2
	博为/BW-VS100
	1.支持10 进4 出的平衡信号接口
2.内置软件自定义调节各功能处理模块，支持反馈消除、回声消除、噪声消除等高级算法
3. 等效噪声(20Hz~20kHz, 22dB gain )<-100dBu
4. 动态范围 (20Hz~20kHz, 0dB) > 100dB
5. 最大增益> 40dB
	

	9、
	教学直播系统软件
	套
	2
	博为/BW-RLS-L-V6.0
	▲1、嵌入式软件，软件运行同品牌的录播互动主机上，软件启动自动连接云平台获得正在进行的课程，自动加入课堂，免人工干预。软件自动根据获得课堂设置的直播能力启动相应的业务能力；
2、直播采用RTMP标准协议；
3、直播清晰度可配置，至少支持高清和流畅两种码率，码率最高可以设置8M，分辨率最高可支持1080P；
4、直播的视频为导播后的画面，视频格式支持国际标准的H.264和语音编码支持AAC格式；
5、具有手动开始和停止直播，支持直播暂停功能；
6、要求制造厂商提供教学直播的软件著作权；
7、提供2年原厂软件免费升级服务，2年后费用收取为市场价的70%。
	

	10、
	实训移动车
	张
	2
	博为/BW-C300-BWY9103
	▲1、整体采用一体化设计，包括移动车体、摄像机、无线传输发送模块、显示屏、移动电源等五大部分；
一、移动车体：
1.1、针对实训场景进行专业造型设计，需要符合人体工程学结构设计。移动车由万向轮底架、立杆、转臂三部分组成，底架用于移动和固定，立杆用于承重，转臂用于转动操作；
1.2、移动车要稳定，需采用高强度五金材质，承重≥3KG，带有刹车功能，需要采用静音轮设计，拉动无异响；
1.3、移动车表面要安全，进行高光处理，光滑耐磨无毛刺;
1.4、移动车要方便操作，支持老师单手操作，一个手操作移动车可以完成实训过程的拍摄;
1.5、移动车要全方位移动旋转，要支持全方位立体式操作，老师单手操作，可以360度旋转，垂直拉动不小于60度调节，支持任意角度拉动，任意位置悬停;
1.6、横臂旋转最大只能旋转一圈，不能无限制转动；
1.7、移动车要操作舒适，采用活动关节带阻尼装置，配合气压活动臂，保证拉动旋转调节过程没有异响、舒适；
二、摄像机
2.1、1/2.8 CMOS图像传感器，210万有效像素，逐行扫描；
▲2.2、防水玻璃，防水雾，密封性好；
2.3、视频信号输出： SDI: 1080p60/50/30/25、720p/50/60 、1080i60/50；
2.4、光圈值F1.6～F3.5 ；
2.5、12x光学变焦62°(广角端)～5.2°(远端)；
2.6、支持高级功能：3D-DNR (电子降噪)、BLC (背光补偿)、Image flip（图像翻转）、GAMA(伽码调整)和抗闪烁；
2.7、五向按键，可控制菜单，变倍，聚焦等参数；
2.8、外观设计采用圆筒式，亚黑色表面。
三、无线发送模块：
3.1、支持SDI输入，支持SDI环出；
3.2、信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量；
3.3、空旷环境下，信号传输距离≥800m；
3.4、具备自动搜索最佳传输路径，可自组网；
3.5、工作频率为4.9-5.85GHz；
3.6、支持标准802.11a/n协议；
3.7、具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态；
四、显示屏：
4.1、≥10.1高清屏；
4.2、支持1920x1080高清显示； 
五、移动电源
5.1、磷酸铁锂电芯类型，电池容量12V-40Ah，充满后，使用时长≥8小时；
5.2、具有电量显示功能；
5.3、具有电源开关按钮；
5.4、支持电池电量用尽时切换至外部电源供电；
5.5、支持电源开关切断电源输出；
5.6、支持电压过低预警提示功能；
5.7、支持过流、过充、过放电池保护功能；
	

	11、
	无线接收模块
	台
	2
	博为/BW-C300-MA-R
	1、信号传输速率≥300Mbps，可保证高清信号传输质量
2、支持SDI输出；
3、支持与移动车无线发送模块对接；
4、具备自动搜索最佳传输路径，可自组网；
5、工作频率为5.1～5.9GHz
6、支持标准802.11a/n协议
7、接收灵敏度最低可达-70dbm，接收灵敏
8、具有信号指示灯，具有电源指示灯和网络指示灯，分别用于指示电源和网络状态。
9、传输延时 ≤60ms
	

	12、
	同屏互动软件
	台
	2
	博为/BW-SIS-T-V1.0
	1、软件使用环境在局域网环境下，可用一般路由器、WiFi热点即可实现；
2、教师端PC机需支持win7、win10操作系统, 可安装同屏互动主软件，电脑启动自动运行，入口集成在教师授课软件上，一键即可打开；
3、教师自带PC电脑需支持win7、win10操作系统，安装同屏客户端，连接到同一个Wifi，连接即可把老师自带PC机同屏到大屏上；
4、教师自带PC电脑的PPT、Word、视频、网页和其他操作，实时同屏到大屏上，延时小于500ms，确保流畅稳定；
5、大屏可以反向控制教师自带PC机，实现远程操控；
6、教师授课移动端需支持安卓端和苹果端，通过扫描二维码即可接入直接操控教师端PC机；
7、支持教师授课移动端将移动设备上的PPT文件直接在大屏上打开，无需拷贝文件至大屏电脑，并全屏播放，也可在移动设备端关闭全屏播放及关闭PPT文件；
8、支持教师移动端手势左右滑动控制PPT上下翻页，也可以通过按键控制PPT上下翻页；
9、支持教师移动端上进行批注讲解；
10、支持教师移动端拍照上传到大屏；
11、支持教师移动端拍摄视频实时显示到大屏；
12、支持教师移动端安卓端直接把屏幕共享显示到大屏，移动端任何应用操作都可同步显示。
12、提供2年原厂软件免费升级服务，2年后费用收取为市场价的70%。
	

	13、
	PAD导播终端
	台
	2
	华为/平板C3
	1、≥9.6英寸高清IPS屏大屏
2、存储容量：≥2GB+32GB
3、CPU型号：高通MSM8917
4、处理器核数：4核
5、CPU主频：≥1.4GHz
6、屏幕分辨率：≥1280*800
7、屏幕比例：16：9
8、支持WiFi网络接入；
9、主摄像头500万，自动对焦；辅摄像头200万，固定焦点
10、操作系统：≥Android 7.0
	

	14、
	无线音频主机+两麦克风（1夹+1持）
	对
	2
	佳比/**-500
	1、采用双音频调制技术，每一个信道都设定一个16 Bit ID身份码，接收机对ID码进行时时校验，防止任意时刻干扰源的进入，防止出现异常啸叫和杂音；
2、设计增加自动哑音和自动关机节电功能 ，带跌落“保护后级音响设备”；
3、采用IP3抑制性能好的RF电路，互调衰减大于60dB，并且采用超窄带滤波器系统，使邻道抑制大于60dB ；
4、采用了HDX压扩器，可以获得透彻清晰的声音；
5、支持配套一领夹麦克风和一手持麦克风，并且支持同时使用；
6、接收机规格：
1）频率范围626-675MHz（带宽50MHz）；
2）可调信道数：2000（25KHz步进）；
3）振荡方式：锁相环（PLL）频率合成；
4）频率稳定性：±5ppm；
5）接收灵敏度：-95~-75dBm；
6）音频频响：40~18000Hz；
7）失真度： ≤1%；
8）信噪比： ≥-100dB；
9）音频输出： (XLR)卡侬座独立平衡输出和Φ6.35插座混合不平衡输出；
7、麦克风规格：
1）频率范围626-675MHz（带宽50MHz）；
2）频率稳定性： ±5ppm；
3）调制方式：FM；射频功率： ≤30mW；
4）音频频响： 40~18000Hz；
5）失真度： ≤1%；
6）音头规格：动圈式 ；心型指向；
7）电池规格 2×1.5V AA Size；续用时间 8~15小时。
	

	15、
	有源音箱
	台
	2
	佳比/XL-530
	1、额定功率≥25W，额定阻抗：4Ω，频率响应：55Hz-18kHz，驱动器：1个5.5寸长冲程低音驱动器、1个前纸盆高音
2、额定输入电平：话筒 15mV（非平衡），输入：1路广播输入（70V－110V输入），2路立体声RCA接口；灵敏度：85dB/1W/1M；信噪比：85dB；最大声压级：96dB；
3、箱体型式：倒相式；箱体及外饰：高密度中纤板（黑色）箱体，棉网；
4、安装：标配壁挂架；
	

	16、
	辅料
	套
	2
	线材、转接口、电源线等
	线材(六类成品网线1米、音响线、音频线、麦克风延长天线（**-500）、超五类成品网线1米、六类网线、HDMI线、SDI线成品1米、SDI线成品1米、超五类网线)；
转接口（莲花音频接头、6P端子、卡侬母头、3.5音频接头、六类水晶头、HDMI转SDI转换器、超五类水晶头、PDU插排、3P端子、4P端子、卡侬母头、莲花音频接头、BNC 直型接头、BNC L型接头）；
电源线（3*1.0电源线、3x1.0品字型电源线）等；
	

	17、
	机柜6U
	台
	2
	标准
	1、外观美观，全框架结构，方便实用，防腐材料涂层；
2、采用旋转式散热风口，外型更美观，散热更好；
3、容积（U）：6U
4、高度：368mm；
5、宽度：600mm；
6、深度：450mm；
	

	18、
	无线吸顶式AP
	个
	2
	TL-AP901C AC900
	双频企业级无线吸顶式AP，支持WIFI 5G接入
1、支持433Mbps 11AC（5GHz）和450Mbps 11N（2.4GHz）双频并发，最高无线速率可达900Mbps
2、无线发射功率线性可调，根据需求调整信号覆盖范围
3、专业双频天线，提升覆盖区域信号质量
4、吸顶/壁挂，安装灵活简便，12V/1A DC和Passive PoE两种供电方式，组网成本低
5、 频谱导航，引导双频客户端优先连接到5GHz频段上，使2.4GHz和5GHz两个频段负载更均衡，保障网络性能。
	

	19、
	路由器
	个
	2
	TP-LINK SG1016T
	16个10/100/1000M自适应RJ45端口； 
端口均具备线速转发能力； 
支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能； 
提供标准交换、VLAN隔离和网络克隆三种工作模式，适应不同网络环境； 
支持通过拨动开关切换交换机工作模式； 
即插即用，可上机架。 
	

	20、
	云平台
	套
	1
	博为/BW-CloudS-S1标准版
	▲1、平台软件支持部署在公有云服务器上，支持快速开通自有域名站点；
2、云平台至少包含学员管理、课程管理、教室管理、资源管理、系统配置、用户终端接入、点播和直播等功能；
3、云平台支持CDN服务，实现直播、点播和静态资源的加速访问，确保用户流畅访问；
4、云平台支持短信服务，实现短信校验码的发送、短信通知等业务；
5、云平台采用B/S架构，通过浏览器访问完成平台配置管理功能；支持用户多终端多入口访问，支持PC浏览器（免安装单独的客户端）、手机端APP、手机浏览器、微信服务号等入口访问；
6、云平台支持通过后台配置快速实现自有品牌的平台，包括配置站点名称、logo、域名、ICP、版权、短信、栏目、分类、轮播图片等信息，并且自动适配PC WEB端和手机端；要求提供配置的软件截图以及PC WEB和手机端的软件截图；
▲7、云平台支持客户化Android APP自动生成，只需要后台配置域名、Logo、名称、版本等信息，就自动生成Android APP，即时就可以让用户扫描二维码下载；要求提供APP自动生成的软件截图；
8、云平台支持资源管理，可以上传删除资源，可以选择单个或者多个文件批量上传，支持上传进度显示和断点续传；
9、视频资源支持MP4格式的高清资源，上传到云平台后自动实现转码为流畅、高清、超清三种质量的视频，在播放端可以选择播放对应的质量视频；
10、支持直播同时在服务器进行录制，录制视频作为资源；要求提供直播回看的软件截图；
11、云平台支持课程管理，可以创建、编辑、删除、课程；课程支持按照章节-课时进行组织，课时支持多种资源组合，包括视频、直播、面授、PPT、Word、PDF等资源；
12、云平台支持用户管理，手动添加、编辑和删除单个用户，也支持按照一定的格式导入用户；
13、云平台支持角色管理，角色支持系统管理员、教师和学员三种类型，不同类型具有不同的功能；
14、支持对用户、课程进行统计，包括总用户数、当日新增用户、用户分布、课程访问量等数据；
15、提供2年原厂软件免费升级服务，2年后费用收取为市场价的70%。

	

	21、
	系统集成费用
	套
	1
	
	系统搭建、安装，系统软、硬件调试，系统培训。
	

	三、中餐摆台

	1、
	装饰布
	张
	6
	30％的棉，70％的化纤
	装饰布：圆形，直径320厘米，材质约30％的棉，70％的化纤
	

	2、
	台布
	张
	6
	70%棉、30%化纤
	台布：正方形，240×240厘米，70%棉、30%化纤
	

	3、
	口布（纯棉）
	块
	100
	纯棉口布
	51厘米×51厘米；
	

	4、
	骨碟
	个
	60
	陶瓷骨碟
	陶瓷，外径17.5厘米，底径10.4厘米，高2厘米
	

	5、
	汤碗
	个
	60
	陶瓷汤碗
	陶瓷，碗口直径9.4厘米 ，底部直径3.8厘米,高4.2厘米
	

	6、
	味碟
	个
	60
	陶瓷味碟
	陶瓷，口径7.7厘米，底部4厘米，高2厘米
	

	7、
	小汤勺
	个
	60
	陶瓷汤勺
	陶瓷，长11.4厘米， 宽3.3厘米
	

	8、
	筷架
	个
	60
	陶瓷筷架
	陶瓷，长7.1厘米，底部长7.5厘米；宽3.5厘米；底部宽3.2厘米；高1.3厘米；勺子位长3厘米，圆形凹口位2.5厘米；筷子位宽1.3厘米，长3.5厘米
	

	9、
	筷子（含筷套）
	双
	60
	塑料筷子
	塑料，长27.3厘米，筷子头直径0.4厘米；带筷套：长29.5厘米，宽2.5厘米
	

	10、
	长柄勺
	个
	60
	金属勺
	金属，全长18.5厘米，勺面直径4.8厘米
	

	11、
	水杯（250ML）
	个
	100
	玻璃水杯
	玻璃，杯口外径6.6厘米，杯口内径6.3厘米，内高8.5厘米，外高18厘米，杯底直径6.9厘米，厚0.2厘米
	

	12、
	葡萄酒杯（190ML）
	个
	100
	玻璃酒杯
	玻璃杯，杯口外径5.9厘米，杯口内径5.5厘米，内高7.5厘米，外高16厘米，杯底直径6.5厘米，厚0.2厘米
	

	13、
	白酒杯（148ML）
	个
	100
	玻璃酒杯
	玻璃，杯口外径5.3厘米，杯口内径5厘米，内高7厘米，外高14.6厘米，杯底直径6.5厘米，厚0.2厘米
	

	14、
	菜单
	本
	6
	软皮活页菜单
	长21.2厘米，外宽12厘米，厚10.3厘米
	

	15、
	桌号牌
	个
	6
	亚克力桌号牌
	底座长10厘米，宽4.5厘米，高9厘米，底座厚度0.8厘米
	

	16、
	公用餐具（公筷架、筷子、公勺）
	套
	12
	陶瓷餐具
	陶瓷，长7.1厘米，底部长7.5厘米；宽3.5厘米；底部宽3.2厘米；高1.3厘米；勺子，金属，位长3厘米，圆形凹口位2.5厘米；筷子位宽1.3厘米，长3.5厘米. 长27.3厘米，筷子头直径0.4厘米；带筷套：长29.5厘米，宽2.5厘米. 全长18.5厘米，勺面直径4.8厘米
	

	17、
	花瓶
	个
	6
	陶瓷花瓶
	上口径3.2厘米，高15厘米，底径4.8厘米
	

	18、
	中餐圆形餐台
	张
	6
	多层板餐台
	桌面为多层板加刀刮布，桌架采用30*30*1.2优质冷压管，高度为：75厘米，直径180厘米
	

	19、
	工作台
	张
	6
	多层板工作台
	桌面为多层板加刀刮布，桌架采用30*30*1.2优质冷压管，
100厘米×200厘米，高75厘米
	

	20、
	电熨斗套装
	套
	6
	平烫电熨斗
	功率：1400瓦
电压：220伏
蒸汽束喷射：100克
持续蒸汽：25克/分钟
水箱容量：220毫升
电线长度：1.9米
功能：高达100克喷射束，穿透衣物深层，抚平顽固褶皱；3档蒸汽调节+ECO模式应对多种面料；三角尖形设计兼顾边角；升级蒸汽顺滑底板宽广触及，不粘涂层，防刮擦，导热快；前端喷雾嘴设计；
电熨斗底板材质:涂层底板
电熨斗档位选择:3挡
调温方式:机械调温
电熨斗类型:有绳熨斗
	

	四、客房训练（中式铺床）

	1、
	床单
	张
	8
	100％精梳棉
	280cm*200cm
	

	
	
	
	
	
	缩水前尺寸，100％精梳棉高支高密80支纱∕400针，丝光全工艺白色贡缎纹，两头2.5厘米折边，两侧1厘米折边。
	

	2、
	被套
	张
	8
	100％精梳棉
	240cm*195cm
	

	
	
	
	
	
	缩水前尺寸，100％精梳棉高支高密80支纱∕400针，丝光全工艺白色贡缎纹，三边5厘米法式飞边。
	

	3、
	羽绒被芯
	个
	8
	羽绒
	230cm*180cm，重2.6千克，
	

	
	
	
	
	
	填充物为羽绒。
	

	4、
	枕套
	张
	16
	100％精梳棉
	88cm*58cm，100％精梳棉高支高密80支纱∕400针，丝光全工艺白色贡缎纹，四边5厘米法式飞边，于背面距离边缘15厘米为枕套开口。
	

	5、
	羽绒枕芯
	张
	16
	羽绒
	75cm*45cm，重1.35千克，填充物为羽绒，含绒量30%
	

	6、
	床架
	套
	8
	实木环保板材
	120cm*200cm*20cm+床脚10cm  
	

	7、
	床头柜
	个
	4
	实木环保板材
	长45厘米×宽45厘米，高55厘米，误差0.5厘米
	

	8、
	床垫
	套
	8
	席梦思
	120cm*200cm*22cm
	

	9、
	工作台
	张
	8
	多层板工作台
	桌面为多层板加刀刮布，桌架采用30cm*30cm*120cm优质冷压管，180cm*90cm*75cm
	



image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




image7.png




image8.png




image9.png




image10.png




image11.png




image12.png




image13.png




image14.png




image15.png




image16.png




image17.png




image18.png




image19.png




image20.jpeg
=E.EEE




image21.png




image22.png




image23.png




image24.png




image25.png




image26.png




image27.png




image28.png




image29.png




image30.png




image31.png




image32.png




image33.png
e





image34.jpeg




image35.png




image36.png




image37.png




image38.png




image39.jpeg




image40.png




image1.png




image2.png




