附表1
	机型
	惠普400G6一体式电脑

	数量
	60台

	惠普 ProOne 400 G6 AIO 23.8
	品牌：国际名知品牌：联想、戴尔、惠普商用台式机；

	
	☆屏幕：23.8寸全高清IPS宽屏液晶显示器(1920 x 1080)三边微边框，两侧及顶部仅为1.8mm（不低于10点触摸，微边框（6mm）设计的平面玻璃LCD面板——仅适用于触摸屏）

	
	☆主板芯片组： Intel Q470芯片组，总线速度达8GT/s

	
	☆处理器：≥Intel i5-10500 3.1GHz 6C；

	
	☆内存：8GB DDR4-2666，不少于2个内存插槽，系统最大支持64GB，最高支持2933MHz内存频率

	
	☆硬盘：256G M.2 NVME固态硬盘+1TB机械硬盘；最高可选1TB PCIe NVMe固态硬盘，读取文件速度是SATA SSD的四倍以上；支持2.5英寸SATA驱动器

	
	☆显卡：630显卡； 

	
	输入设备：USB防水键盘、USB抗菌鼠标；

	
	☆网卡：主板集成1000M自适应以太网卡；可选内置WiFi 6双天线网卡，最高速率可达9.6Gbps

	
	★电源：≤120W节能环保电源，最高 89% 能效； 

	
	☆摄像头：带有集成双阵列数字麦克风的 720p 摄像头；配备物理升降式摄像头，自带防窥功能

	
	★底座：可选的升降底座，屏幕支持-5°—20°角度可调， 支架130mm上下调节，以及45°旋转；底部边框集成双扬声器

	
	★端口：侧面：1 个耳机/麦克风组合插孔；1 个 SuperSpeed USB Type-C；1 个 SuperSpeed USB Type-A                                                           后置：1 个 RJ-45；1 个 DisplayPort1.4；4 个 SuperSpeed USB Type-A ；1 个 HDMI 输入                                                                       底部：1 个 SD 3.0 卡读卡器 可选端口：1 个 HDMI 2.0；1 个串口；1 个 DisplayPort™ 1.4

	
	操作系统：出厂预装正版windows 10专业版操作系统，须提供微软针对本用户的预装许可证明文件;

	
	保修服务：原厂商三年全免费保修；提供原厂商针对本项目服务承诺函原件；

	
	★还原卡：出厂自带BIOS版还原卡，支持系统自动还原、同时支持GPT分区和MBR分区、自动修改IP和计算机名、硬盘保护、网络同传、增量拷贝、断点续传、远程唤醒、远程重启、远程锁定、远程关机、千兆网络传输速度最大可以达到7GB/分钟或以上（百兆网络平均传输速度2.5GB/分钟或以上）、支持多硬盘、可以从底层控制U盘和光驱等设备的使用；支持加密传输（提供加密传输截图证明）

	认证
	认证：
★CECP & SEPA
★产品国家电子计算机质量监督检验中心105万小时平均无故障运行认证
★EPEAT GOLD 认证、噪音测试小于11分贝检测证书、USB数据接口输出电压、电流，负载能量、接触电流合格检测证书、辐射骚扰和电源端骚扰均≤7dB检测证书、放电抗扰符合A类性能判据检测证书。
★厂商客户联络中心通过4PS五星应用级认证、CCCS认证，4PS国际联络中心国际标准管理体系认证；原厂须具备ISO相关证书（9001，14001，20000&27001）（以上资料提供复印件并加盖原厂商公章）；
★采购产品性能与安全性：所投计算机厂家通过CMMI Level5软件能力成熟度集成认证证书，全国产品和服务质量诚信示范企业认证证书，所投计算机需提供中国专业机构认证方法检测通过的振动试验认证，冲击试验认证，颠震试验认证；

	Options
	

	教育类标底选项
	1.为满足教学要求，每台机器预装正版牛津高阶英语词典软件。
2. 应教学要求要求每台机器预装正版授权图形计算器，可实现函数、动态几何、CAS 、编程等多种功能，可连接外置数据采集器和传感器，可扩展到物理、化学、生物、环境科学等学科。
3.为满足教学要求，每台机器预装电子教室软件一套，可实现屏幕广播、共享白板、网络影院、语音广播、语音对讲、分组教学、分组讨论、作业提交、网络快照、抢答竞赛、随堂考试等功能，★笔记本电脑需支持有线或无线两种连接方式、★软件需支持中文或英文两种版本；以上功能提供软件截图并加盖公章。


附表2
	机型
	Dell OptiPlex 7480 AIO 一体机

	数量
	100台

	主板
	英特尔 ® Q470 芯片组

	CPU
	第 10 代英特尔® 酷睿™ i5-10500、12 MB 高速缓存、6 核、12 线程、2.3 GHz 到 3.8 GHz、35 W  

	内存
	8GB (1X8GB) 2666MHz DDR4内存，2插槽，最大64G

	硬盘
	配置1块M.2 256 GB PCIe NVMe固态硬盘和1块1TB SATA硬盘，支持固态硬盘、混合硬盘、混合SED，支持傲腾™ 内存。

	显卡
	集成英特尔® 核芯显卡

	★显示屏
	23.8 英寸，全高清，1920 x 1080，60 Hz，防眩光，WLED，非触控，框宽度≤3mm

	支架要求
	一体化支架

	网卡
	集成英特尔千兆以太网LAN 10/100/1000

	无线网络
	配置Qualcomm QCA61x4a 802.11ac 双频带 2x2 + 蓝牙 5.0  

	接口
	1 个 RJ-45 端口，10/100/1000 Mbps（背面）  1 个第二代 USB 3.2 Type-C 端口（侧面）  1 个第一代 USB 3.2 Type-A 端口，支持 PowerShare（侧面）  1 个通用音频插孔（侧面）  2 个 USB 2.0 端口，具有智能开机功能（背面）  2 个第二代 USB 3.2 Type-A 端口（背面）  1 个输出音频端口（背面）  1 个 DP++ 1.4/HDCP 2.3 端口（背面）

	★托架数
	一个内置2.5英寸托架

	扩展槽
	1 个用于 Wi-Fi 和蓝牙卡的 M.2 2230 插槽  2 个用于固态硬盘/英特尔傲腾的 M.2 2230/2280 插槽  1 个 Kensington 安全线缆插槽

	★摄像头
	200 万像素全高清网络摄像头，带弹出式隐私功能

	读卡器
	1 个 SD 4.0 卡插槽

	★电源
	80 PLUS 内置电源装置 (PSU)  能效为 85%（典型值）的 155 W 高效 PSU（80 PLUS 铜牌认证）  

	声卡
	集成声卡

	扬声器
	内置音频扬声器

	键盘鼠标
	键盘和鼠标

	软件
	支持同品牌网络同传软件，简单易懂，方便操作。
基于Windows平台，支持Windows7、Windows10、server2012， linux系统等。
支持混合硬盘保护，并实现跨硬盘安装多系统。
支持双硬盘保护，并实现网络同传。
支持虚拟磁盘，防止数据丢失，通过虚拟磁盘功能，加载进度数据，并可以拷贝出来。
支持GPT/MBR系统0秒切换不需要设置BIOS直接进入。
最大系统管理：最多支持创建64个操作系统，可隐藏操作系统不让使用，支
网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度 600-800Mbps /分，1Gbps网络环境下克隆速度1200M--5000Mbps /分。
最大同传模式：支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点。
远程外设管理：支持禁止使用USB ，DVD/CD-ROM存储设备。
远程网络控制：可控制学生机是否能上网，或者设定机房内计算机内外网的访问黑白名单，提供良好教学环境。
远程屏幕查看：可远程查看学生机屏幕，对学生进行实时指导。
远程屏幕广播：支持远程屏幕消息广播，及时通知消息，在练习，考试时进行提醒。
远程屏幕锁定：自动锁定屏幕，鼠标，键盘，使学生认真听讲。
远程文件传送：用于传送作业，接收作业数据和文件。
数据即时压缩：支持同传时同步压缩，減少网络同传流量，增加网络克隆的速度。
断点续传功能：接收端断线续传功能。接收端断线重启会接着断线位置继续传送。
增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量。

	尺寸（不 含支架）（高 x 宽 x 厚）
	344.00 毫米（13.54 英寸） 宽：540.20 毫米（21.26 英寸） 深：52.80 毫米（2.07 英寸）

	重量（不含支架）
	≥5.80千克 

	★服务
	三年原厂整机免费保修服务，为保证原厂服务的有效执行，要求所有硬件设备保修信息均为“浙江水利水电学院”。包括7×24全天候800/400售后电话技术支持、所有部件（包含鼠标键盘等）均由生产厂商提供4小时上门更换/维修服务，提供生产厂商工厂直发服务，中标后确保供货主机的生产日期晚于合同签署日期，中标后供应主机可以通过序列号在生产厂商官网及800/400售后电话配置可查，三年质保期内因硬盘出现硬件故障提供保留原始数据硬盘服务（三年质保期内因硬件故障更换硬盘次数无限制），出厂配置必须跟官网通过序列号查询的配置和保修服务一致。可以从原厂得到查询验证。提供原厂商针对最终使用方售后服务承诺函、原厂商彩页证明材料，以上资料均需厂家盖章有效。

	★质量认证
	通过低蓝光认证；
通过国际EPEAT 认证；
通过政府采购节能产品和环境标志性产品认证；


