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	项目名称
	 图形工作站机房更新 
采购项目
	预算金额（元）
	887200

	一、技术要求

	序号
	采购内容
	参考品牌型号
	技术参数
	计量
单位
	数量
	单价
（元）
	小计
（元）

	1. 
	教学计算机
	品牌：戴尔
型号：成铭3990
	一、基本参数：
★1、主板、电源等关键部件有原厂商统一品牌标志；
★2、CPU：英特尔第十代酷睿八核处理器I7-10700F或以上，配置风扇导流罩，缓存≥16M；
3、主板：英特尔 B460芯片组或以上，PCI扩展插槽≥1个PCI+2个PCI-Ex1+1个PCI-Ex16，≥2个M2插槽；
★4、内存：≥16G DDR4 2666MHZ；
★5、硬盘：≥512G固态硬盘+1TB机械硬盘；
★6、独立显卡：DDR5或以上,显存≥4G；
★7、电源：≥260W节能电源；
8、接口：≥8个USB口（前置≥4个USB 3.1），≥1个VGA接口，≥1个HDMI接口, ≥1个9针COM接口，≥2个PS/2接口；
★9、机箱：机型体积≥14.6L，顶置隐藏式提手，后置电源故障诊断灯；
10、预装管理功能：
（1）配置网络同传功能，网络同传速度：100Mbps网络环境下克隆速度600Mbps/分以上，1Gbps网络环境下克隆速度1200MMbps/分以上；支持任意发送端，最多支持254台电脑网络同传，采用树状多点还原技术，支持建立254个还原点，每个还原点各自独立，可恢复任意还原点；CMOS同传：发送端修改BIOS设置后，可同传到客户端机器，客户机器不需要手动去设置；断点续传功能：接收端断线续传功能；接收端断线重启会接着断线位置继续传送；增量同传功能：自动检测现有数据文件，仅提供增量部分复制，降低复制容量；
（2）智能定位故障机：可监测网卡丢包率，硬盘读写速度，最慢机IP，自动调节延迟；
（3）自动软件注册：支持自动软件注册，发送端一次注册即可；
11、显示器：同品牌≥23.8英寸IPS宽屏LED背光液晶显示器；
12、正版Windows10操作系统；
13、考虑到机器的安全及保密性，机器要求带软件功能:
(1) 采用B/S架构管理端，具备设备分组管理、策略制定下发、全网健康状况监测、统一杀毒、统一漏洞修复、网络流量管理、终端软件管理、硬件资产管理以及各种报表和查询等功能；
(2) linux系统支持；
(3) 支持自主授权分割功能；
(4) 支持多种分组规则；
(5) 可以提供对各类即时通讯工具、邮件、网络下载工具、文件，文件类型至少支持.dll、scr、rtf、pps、zip、MP4、AVI、wmv、RMVB、psd、jpeg、bat、cfg，apk、lnk等保存到本地文件的查杀功能，并进行文件审计，可查看文件审计列表，并可对任意审计文件进行追溯；
(6) 支持延后升级功能，可设置部分客户端优先进行升级，验证后再进行全网升级，有效避免程序和病毒库升级时与业务系统发生冲突； 
（7）windows服务器客户端具备资产管理及运维管理的功能；
(8)产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流，有效节省外网带宽资源；
（9）支持病毒报表业务；
（10）提供报告门户，能在一个Portal内完整展现全网病毒定义状况、安全风险状况、计算机在线状态、全网系统漏洞威胁分布；
14、有线网络到各电脑终端及220伏电源（满足电脑主机及电脑显示器供电），强弱电分离。每台电脑配置10孔插座≥1个，每台电脑水晶头布置，并与主干网络测通，含所有电脑超六类网线、国标4平方、2.5平方电线、电源插座，水晶头、号码管等所有施工材料、配件及人工。
二、商务资质认证要求：供货时，提供产品的3C认证、节能证书，平均无故障时间MTBF≥100万小时。
★三、货物证明：供货时，生产厂家须提供有效供货证明及售后服务承诺书原件并加盖厂家公章。
	台
	102
	7700
	785400

	2. 
	激光投影仪
	品牌：松下
型号：PT-BMX50C
	1、光源：激光；标准亮度≥5000流明（5300流明中心亮度）（ISO21118标准）；
2、整机功耗≤356W，节能模式下待机功耗≤0.4W；
★3、投影技术:3LCD，液晶板尺寸≥0.63英寸；标准分辨率1024*768（XGA）；
4、对比度≥3000000：1；光源使用周期≥20000小时 ，过滤网使用周期长达20000小时；内置扬声器≥10W；机器重量≤7.2KG；
5、镜头：手动变焦≥1.6倍，投射比：1.09-1.77:1；光轴移动：垂直位移≥+44%；水平位移≥±20%；
6、支持4K信号输入；
7、支持5V/2A输出，给其他设备终端供电；
★8、幕布：120英寸，遥控电动高清投影幕布；
9、接口：RGB IN*2，RGB OUT *1（电脑2共用），HDMI*2，RJ45*1，RS-232C*1，VIDEO*1，音频输入*3，音频输出*1，USB A*1，DIGIAL LINK*1；
10、全中文机器面板与遥控器；垂直±25°、水平±35°梯形校正功能，四角梯形校正功能；曲面校正功能，可以对投影到曲面屏幕上出现的桶状和枕状变形进行调节；
11、强光感应功能，投影机内置光线传感器可以实时测量房间亮度，并实时调节投影图像的色调和亮度，以适应周围照明条件；
12、自动输入信号搜索；快速开机，直接关机、断电保护；彩色版和黑板模式，可在不同颜色墙体/幕布进行投影功能；记忆卡浏览功能；可选配无线投影；快门功能；
13、支持360°全向投影（正投、吊装、背投、竖投、斜投、侧投）；
14、附带免费视频显示设备监控软件。
	套
	2
	17500
	35000

	3. 
	柜式空调
	品牌：格力
型号：KFR-72LW/(72536)FNhAa-B2JY01 
	1、变频/定频：变频；
2、能效等级:2级或以上；
3、冷暖类型：冷暖；
4、匹数：3匹；
5、SEER（制冷）：4.71，SEER（制热）：3.11，APF：4.00；
6、制冷量（W）：7250W（1400W~9000W）；
7、制热量（W）：9610W(1400W~11109W)；
8、制冷功率（W）：2120W(380W~3400W)；
9、制热功率(w)：2900w(380w~3744w)；
10、室内机噪音dB(A)：35-45；
11、室外机噪音dB(A)：56；
	台
	4
	7600
	30400

	4. 
	功放组合
	品牌：湖山
型号：XA300 
	本组合包含功放1台，音箱2台，有线话筒1支，根据现场进行线路布置及设备安装调试。
一、功放规格参数：
1、合并式功率放大器采用双声道高保真全分离件、全频带功率放大系统；
2、二路有线话筒输入，一路无线话筒输入，一路USB型2.4G无线话筒输入（供货时提供由第三方检测机构出具的包含此项功能的检验报告复印件）；
3、三组线路输入：带一路定压广播信号输入接口（供货时提供由第三方检测机构出具的包含此项功能的检验报告复印件）；
4、一组线路输出，一组录音输出，A+B组功率输出；
5、话筒、线路的音量可独立调节，话筒高低音2段均衡；
6、麦克风插口带+48V幻象电源；
7、RS232接口；
8、定压广播信号优先播放功能；
9、额定输出功率：约2×110W/8Ω 2×165W/4Ω；
10、输入灵敏度：线路300mV±30mV，话筒15mV±2mV；
11、频率响应：20Hz～20KHz ±1dB； 
12、话筒均衡提衰量：10dB ±2db； 
13、失真度：≤0.5%；
14、信噪比：功放部分≥100dB 话筒部分≥82dB；
15、保护功能：过流、过载、超温、DC保护等。
二、音箱规格参数:
1、额定/峰值功率：约60W/240W；
2、额定阻抗：约8Ω；
3、特性灵敏度：约90dB/W/m；
4、输出声压级：约108 dB/W/m(Continues) 114 dB/W/m(Peak)
5、额定频率范围: 55 ~ 20000Hz；
6、覆盖角度HxV：90ºx60º；
7、扬声器单元：LF:约1*6.5英寸 HF:约1*1英寸；
8、箱体材料：约12mm中密度纤维板；
9、输入接口：压缩接线柱； 
10、吊挂点：多点M8 螺丝吊装孔位；
11、支撑座：音箱底部约Φ35mm支撑座；
12、箱体尺寸(mm)：约450(H) ×295(W)×245(D)；
13、重量(kg)：约7.5。
三、有线话筒规格参数：
1、抗RF射频干扰能力强，减少手机等信号影响；
2、音质清晰自然，灵敏度高；
3、咪杆与底座采用旋转式卡侬连接；
4、换能方式: ECM电容式；
5、指向性: 心形单指向；
6、频率响应: 65Hz-20KHz；
7、灵敏度: -44dB±3dB；
8、输出阻抗: 2KΩ±15%。
	套
	8
	3550
	28400

	5. 
	无线话筒
	品牌：湖山
型号：DS-UT20
	1、采用金属机箱，具有坚固的结构、散热及隔离谐波干扰极佳的专业质量； 
2、RF高动态范围及第三代中频电路，大幅提升互不干扰的频道数及抗干扰特性； 
3、 第1-4组预设16个互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
4、采用天线分集式接收及数字导音，杂音锁定双重静音控制，接收距离远，消除接收断音及不稳的缺失； 
5、黑色金属面板，LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 ；
6、采用飞梭旋钮取代传统复杂的按键，操作快速方便；
7、天线接口采用50Ω/TNC，保持天线可靠连接的同时。并支持天线环路输出，支持8套同型产品射频级联；
8、各频道可单独或混合输出，可切换两段输出的音量，具高音量动态范围、高传真特性； 
9、天线座提供强波器偏压，可以连接天线系统，增加接收距离及稳定的接收效果； 
10、100-240V,内置AC电源板。保持系统稳定，且支持AC电源环路输出； 
接收频道 :双通道接收
机箱规格 :EIA标准1U金属机箱 
面板显示 :LED段码显示器，可同时显示群组、频率、电池电量、静音位准、电子音量等相关信息；LED灯柱显示RF/AF强度 
预设频率数 :第1-4组预设16个无条件限制的互不干扰频率，第5－8预设24个互不干扰频率，第U组为用户自定义组，最多可提供2000频率供客户自定义选择使用；
接收方式 :天线分集式接收 
操作方式:采用飞梭旋钮与按键相结合的方式，方便各项功能操作；
振荡模式 :PLL相位锁定频率合成
载波频段: UHF530-690.000MHZ
单机频带宽度 :50 MHz 
单机频道数量：2000个
频率间隔：25KHz
音频灵敏度: -48±3dB
综合S/N比 : >100dB(A) 
综合T.H.D. :<0.5%@1kHz 
综合频率响应 : 70Hz-15kHz
最大声压级：109dBA@1KHz，THD 1%
静音控制模式 : 数字导音，杂音锁定双重控制，SQ值 7-45 dBuV可调节；
最大输出电压： +10dBV,可通过电子音量调整输出大小
天线：  50Ω/TNC，支持天线环路输出
输出插座 ：
2个独立的XLR平衡插座
1个混合的XLR平衡插座
1个混合的6.35MM插座
电源供应 ： 100-240V,内置AC电源板，支持AC电源环路输出
具有MIC/LINE输出开关：LINE比MIC输出约大10dBu
消耗功率：约8W。
	个
	4
	2000
	8000

	合 计
	  887200  元

	二、商务要求

	质保期
	1.按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，自交货验收合格之日起所有软硬件设备、配件提供 三 年的免费质保及软件免费升级服务（分项货物要求中有特别注明的，按特别注明的执行）。
2.第1项“教学计算机”质保期：≥3年原厂整机质保（节假日不休），包括键盘、鼠标、显示器等周边设备，终身400或800呼叫中心热线7*24小时免费技术支持服务，保修服务可以通过机器序列号与原厂服务中心确认，质保期内免费上门服务。
3.第3项“柜式空调”整机质保六年。
4.从通过验收即日起质保期/服务期内所有由于质量问题导致的软、硬件产品故障以免费保修、免费人工及免费更换备件标准上门服务，并提供终身维护。

	产品要求
	投标所提供的所有设备必须是签订合同之日前 半 年内生产的产品。

	售后服务要求
	1.免费送货上门。
2.免费安装调试和培训：到货后，中标人需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试，并提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训。
3.接故障通知在1小时内需要作出响应，12小时内到达现场。
4.项目供货及安装过程中产生的残留物或垃圾，需由中标人自行清理至校外。
5.项目供货及安装过程中产生的水费及电费，需由中标人结清费用后，采购人再支付货款。

	交货时间及地点
	1.交货时间：自签订合同之日起 30 日历日内全部交货安装完成并验收合格。
2.交货地点：广西农业职业技术学院。

	付款条件
	[bookmark: _GoBack]1.中标人在要求的交货期内，可分批次供货，但需先按每次供货及验收完成的金额开具发票给采购人，采购人在收到发票后30个日历日内按发票面额支付相应款项。若货物中包含软件产品，则需采购人在软件安装调试完成后先行试用，试用合格方可进行验收。如中标人未按国家要求开具发票，或未按合同履约的，视为违约，采购人有权扣除履约保证金，或单方面解除合同，并追究中标人法律责任。
2.签订合同前，中标人转入成交金额3%的履约保证金至采购人指定账户，履约保证金在项目质保期满后无息退还。若采购内容的质保期各不相同，可分次退付。



