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FLM5180GSSDF6洒水车

一、主要参数介绍

	项目
	规格

	底盘型号
	DFH1180EX8(国Ⅵ)

	底盘生产厂家
	东风商用车有限公司

	底盘发动机型号
	B6.2NS6B210

	底盘发动机额定功率/转速kW/（r/min）
	154/2300

	底盘发动机最大净功率/转速kW/（r/min）
	151/1800

	满载最大总质量（kg）
	18000

	外形尺寸（长×宽×高）（mm）
	配置A（标配）: 8000×2500×2840
配置B（选装自动水炮）：8450×2500×2840

	整备质量（kg）
	7320

	额定载质量（kg）
	10345

	前悬/后悬（mm）
	1450/2050（配置A:标配）
1900/2050（配置B:选装自动水炮）

	公告罐体有效容积（m3）
	11.00

	最高行驶速度（km/h）
	89

	接近角/离去角（°）
	12/15

	轴距（mm）
	4500

	驾驶室准乘人数（人）
	3

	冲洗宽度（m）
	≥24

	洒水宽度（m）
	≥16

	后高喷射程（m）
	≥50

	洒水泵型号
	65QZB-50/110N

	洒水泵产地
	杭州威龙泵业有限公司

	洒水泵扬程（m）
	110

	洒水泵流量（m3/h）
	50

	驾驶室调温措施
	配原厂冷暖空调


二、主要性能描述

1、采用自吸式双级离心泵，水泵由底盘发动机取力传动；采取国内首创的低平冲洗工作模式。

2、位于车身后部的高喷水枪操纵灵活，工作角度范围大，可用于喷洗多种高度的物体，能清除一些不易清洗的环卫死角。还具有辅助消防功能，高喷水枪可调节成柱状或雾状。

3、配有左中柱状侧冲，右后柱状侧冲装置，喷嘴可左右360°，上下360°调整。

4、后保险杠处装有两个喷头，用于日常洒水，起到增湿、降尘的作业。
5、开关控制阀件、洒水系统管道均采用耐锈蚀材料，罐体采用Q235B钢板制作，内部经特殊工艺处理，不锈蚀。也可选装不锈钢罐体。

6、全车操控采用高可靠性、无污染的先进气动系统，所有路面作业功能均可在驾驶室内进行操作。

7、结构布置紧凑、合理，水罐容积大，工作时间长。

8、水罐设有低水位传感报警系统，当水位较低时能自动报警。

9、可选装多种组件：如后上喷雾、后下喷雾、下水道疏通装置、左右侧浇花、加宽后平台、单点清淤、自动水炮、铝合金侧防护等实现一车多用。
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